- PISTOLAS POR GRAVEDAD -

Cadigo Denominacion

003500-37 P.GRAV.3500-SA DEP.650.CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas al agua y colores de
alto riesgo.

Caracteristicas: —
- Pasos: 1,20-1,30 mm. SA N\
- Consumo de aire: 192 |./min. a 2,5 bar. w

- Peso con deposito: 845 gr.

Caodigo Denominacién
003540-37 o P.GRAV.3500-SM DEP.650 CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas monocapa, barnices
SM (Sist. Monocapa) y metalizados.

Caracteristicas: —

- Pasos: 1,30-1,40-1,60 mm. A

- Consumo de aire: 190 |./min. a 2,5 bar.
- Peso con deposito: 845 gr.

Cadigo Denominacion

003550-37  P.GRAV.3500-SH DEP.650 CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas de
alto brillo en barnices SH (Sist. Alto brillo) .

Caracteristicas: &

- Pasos: 1,30-1,40-1,60 mm. SH N\
- Consumo de aire: 200 I./min. a 2,5 bar. o
- Peso con deposito: 845 gr. U

Caracteristicas Comunes:

- Presion recomendada: de 2 a 2,5 bar.
- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola cémoda y
facil de limpiar por su bajo coef. de friccion y su alto poder anti-adherente.
- Boquilla de color y aguja de color en acero - Inoxidable de alta resistencia.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.
- Deposito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.
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Cadigo Denominacion

000575-37 _ P.GRAV.1035 DEP.650 CC

Pistola para un perfecto acabado en gravedad, apropiada para toda clase de esmaltes
sintéticos, nitré celulésicos, barnices, lacas, carteles arrugables, etc.
Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.

- Deposito de nylon de 650cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 1,20-1,30-1,40-1,60-1,80-2,00-2,50-3,50-4,00-4,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 205 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 850 gr.

- Nota: especial efecto forja pasos 4,00 y 4,50 mm.
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Cadigo Denominacion
001600-37 P.GRAV. G-50 DEP.650 CC

Pistola por gravedad muy apropiada para la proyeccion de lacas, barnices, esmaltes,
etc., muy recomendable para trabajos relacionados con la industria del mueble.
Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Deposito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire; 200 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 855 gr.
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Cadigo Denominaciéon

000800-37  P.GRAV. 250-A DEP. 650 CC

Pistola especial para retoques por su gran maniobrabilidad.

Ideal para trabajos de excesivo movimiento de muieca.
Apropiada para todo tipo de pinturas.

Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero

- Inoxidable de alta resistencia.

- Depdsito de nylon de 650cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 0,80-1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire 170 |I/min. a 2,5 bar.
- Peso con depésito: 715 gr.
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Cadigo Denominacion
001200-37 P.GRAV.840 DEP.650 CC

Pistola por gravedad apropiada para la proyeccion de todo tipo de pinturas normales.
Destaca por su enorme versatilidad.

Caracteristicas:

- Boguilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Depésito de nylon de 650 cc. con antigoteo.

- Pasos: 1,00-1,30-1,50-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 2,5 bar.

- Consumo de aire: 200 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con depbsito: 785 gr.

Nota: este modelo se puede suministrar sin soporte de valvula para compresores de
aire continuo sin caldera. Mod. MAR-75.

gl

INDUSTRIA
i

MAQUINARIA | CARROCERIA
INDUSTRIAL | INDUSTRIAL

‘ EPA
65%

| Transferencia




Cadigo Denominacion
000950-37 P.GRAV. 3200 DEP.650.CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente pinturas al agua y colores
de alto riesgo.

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola cémoda y facil de
limpiar por su bajo coeficiente de friccion y su alto poder anti-adherente.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.

- Deposito de nylon de 650 cc.con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,20-1,40-1,60 mm.

- Presién recomendada: de 2 a 2,5 bar.
- Consumo de aire: 190 I/min. a 2,5 bar.
- Peso con deposito: 765 gr.
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Cadigo Denominacion
000450-37 P.GRAV.840-L DEP.650 CC

Pistola por gravedad apropiada para la proyeccion de todo tipo de pinturas normales.
Destaca por sus multiples aplicaciones y su acabado profesional.

Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Depésito de nylon de 650 cc. con antigoteo.

- Pasos: 1,00-1,30-1,50-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 200 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 785 gr.

Nota: trabaja perfectamente con el compresor Mod.MAR-75.
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Cddigo Denominacién -~ %s
000650-37 P.GRAV.840-LP DEP. 650 CC

Pistola para trabajos con presién, con funcion muy similar a un tanque de presion con
regulador de caudal de aire y mandmetro. version de trabajo por gravedad y presion.
Caracteristicas:

- Sistema de presion en el depésito especialmente indicado para masillas, productos
densos y acabados en hebras.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Depésito de nylon de 650 cc. con antigoteo.

- Pasos: 2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 200 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 970 gr.
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Cadigo Denominacion

000400-37 P.GRAV.840-LG DEP.2,5 L
Pistola por gravedad para temple y plasticos. Muy indicada en la proyeccion de
grandes superficies en lisos.
Caracteristicas:
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Depésito de plastico de 2,5 litros.
- Pasos: 2,50-3,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 200 I/min. a 2,5 bar.
- Peso con depésito: 1055 gr.
Nota: su deposito de 2,51 cuadriplica la capacidad de un deposito estandar.
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Cadigo Denominacion

001300-3725 PISTOLA K-12 DEP. 2,5L.

Pistola para gotele expresamente disefiada para uso profesional, por su manejo, sencillo
funcionamiento y bajo consumo de aire.

Este modelo de pistola esta especialmente disefiado para trabajar con el compresor Mod.
MAR-75 de aire continuo. si necesita trabajar con compresores de aire discontinuo, como
el Mod. ATL-5, es imprescindible sustituir el sop. descargador com. (001317-3600) por el
regulador de aire Mod. J-136, asi como cambiar el montaje original o “sistema A” de la
aguja por el “sistema B” (vease el manual de instrucciones).

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.

- Incluye regulador de caudal de aire.

- Depdsito de polietileno de 2,5 litros.

- Pasos: 4,00 - 5,00 y 6,00 mm.

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.

- Peso: 975 gr.

Nota: disponemos de juegos de boquillas adicionales paso @ 8 00 para la proyeccion de
textil.
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Cadigo Denominacion

001300-3750 PISTOLA K-12 DEP. 5L.

Pistola para gotele y productos densos expresamente disefiada
para uso profesional, por su manejo, sencillo funcionamiento y

bajo consumo de aire.

Este modelo de pistola esta preparada de serie para trabajar con
el compresor Mod. MAR-75 de aire continuo.

No obstante, tambien puede trabajar con compresores de aire
discontinuo, haciendo que estos se pongan en marcha solo al
accionar el gatillo, con el gran ahorro de aire y electricidad que
esto supone. (Ver manual de instrucciones).

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor

durabilidad de la pistola.

- Incluye regulador de caudal de aire.

- Depésito de polietileno de 5 litros.

- Pasos: 4,00 - 5,00 y 6,00 mm.

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.
- Consumo de aire: 160l/min. a 2,5 bar.
- Peso con deposito: 1100 gr.

Nota: disponemos de boquillas de 2,00 y 8,00 mm.
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Caodigo Denominacién

001300-3754 PISTOLA K-12 KP DEP. 5L.

Pistola para corcho proyectado y polietileno espandido expresamente disefiada
para uso profesional, por su manejo, sencillo funcionamiento y bajo consumo de aire.
Este modelo esta especialmente disefiado para trabajar con el compresor Mod. ATL-5
de aire discontinuo.

El Modelo K-12KP destaca por ser el Unico del mercado cullo gatillo corta el aire,
evitando que el material se seque en la punta de la pistola y ahorrando una cantidad
de aire considerable.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza con disclventes.

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.
- Incluye regulador de caudal de aire.

- Depdsito de polietileno de 5 litros.

- Paso: 6,00 mm.

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.

- Peso: 1100 gr.
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Cadigo Denominacién
001300-3752 PISTOLA K-12-T DEP.5L

Pistola para textil expresamente disefiada para uso profesional, por su manejo, sencillo
funcionamiento y bajo consumo de aire.

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.
- Incluye regulador de caudal de aire.

- Depésito de polietileno de 5 litros.

- Paso: 8,00 mm.

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.

- Peso: 1100 gr.

Nota: disponemos de juegos de boquillas adicionales para la proyeccion de gotele & ,
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Cadigo Denominacion

002100-3700 PISTOLA SP-G

Pistola especial para decoracion apropiada para realizar acabados en lentejuelas y
escamas.

Caracteristicas:

- Salida de material @ 16 mm.

- Incluye regulador de caudal de aire preparado para compresores de aire continuo o con
deposito de aire.

- Deposito de polietileno con capacidad de 5 litros.

- Consumo de aire: 160 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 850 gr.

Nota: trabaja perfectamente con el compresor Mod. MAR-75.
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Cadigo Denominacion

001500-37  P.GRAV F-22 DEP.160 CC

Pistola de reducidas dimensiones con posibilidad de pintar en redondo ¢ en abanico
apropiada para retoques difuminados finos, trepas, etc. especial para calzado,
manualidades y trabajos artisticos, etc
Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero - Inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de nylon de 160 cc con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 0,50-0,80-1,00-1,20-1,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 114 |/min. a 2,5 bar,

- Peso con deposito: 390 gr.
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Cadigo Denominacion

007150-37 _ P.GRAV. E-21 DEP.160.CC.

Pistola de reducidas dimensiones con difuminado en redondo apropiada para retoques
difuminados finos, trepas, etc.especial para calzado y manualidades.
Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero.

- Inoxidable de alta resistencia.

- Reducidas dimensiones y bajo peso.

- Depésito de nylon de 160 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 0,30-0,50-0,80-1,00 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 40 I/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 360 gr.

- Funciona con mini compresor 1/3 hp.
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