‘MANGUERAS-

Cadigo Denominacién Cadigo Denominacién Cédigo Denominacién
009830-3600 CONJ. MANG. 009810-3600 CONJ.MANG. 009880-3600 CONJ.MANG.

TANQUE GOTELE TANQUE GOTELE ECO. TANQUE MASILLA
CONJUNTO DE MANGUERAS PARA TANQUE DE GOTELE  CONJUNTO DE MANGUERAS PARA TANQUE DE GOTELE CONJUNTO DE MANGUERAS PARA TANQUE DE GOTELE

CON RACORES Y ABRAZADERAS DE CONEXION. CON ABRAZADERAS. CON CONEXION RAPITA (TIPO KAMLOCK), RACORES Y
ABRAZADERAS DE CONEXION.

MANGUERA DE PVC REFORZADOC CON ESPIRAL DE ACERQ INTERIOR, PARTICULARMENTE RESISTENTE A LA PRESION EN IMPULSION Y ASPIRACION HASTA
EL VACIO ABSOLUTO. TRASPARENCIA CRISTALINA. INTERIOR Y EXTERICR LISOS. OPTIMA FLEXIEILIDAD Y RADIO DE CURVATURA MUY AMPLIO.

CARACTERISTICAS MANGUERA DE MATERIAL: CARACTERISTICAS MANGUERA AIRE:

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -5°C HASTA 65°C. - FLEXIBLE Y LIGERA.
- @ INT. 20 MM. - REFORZADA INTERIORMENTE CON HILO SINTETICO DE ALTA TENACIDAD.
- ESPESOR PARED: 3,5 MM - TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -25°C HASTA 100°C.
- PRESION TRABAJC: 10 BAR A 20°C. - @ INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM.
- PESO: 365 GR/M. - PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 BAR, PRESION ROTURA: 30 BAR.
- RADIO CURVATURA: 80 MM. - PESO: 160 GR/M.
- MAXIMA CURVATURA SIN ESTRANGULAMIENTO. - RADIO CURVATURA: 70 MM.

Caddigo Denominacion

009820-3600 CONJ. MANG. TANQUE LACA

CONJUNTO DE MANGUERAS PARA TANQUE DE LACA CON RACORES Y ABRAZADERAS DE CONEXION.
CARACTERISTICAS MANGUERA LACA (VERDE):

- IDEAL PARA TRANSPORTE DE PINTURAS CON DISOLVENTE DE TIPC ETER, ACETONAS O ALCOHCL.

- REFORZADA INTERIORMENTE CON HILO SINTETICO DE ALTA TENACIDAD.

- INTERIOR EN CAUCHO CONDUCTOR PARA EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROESTATICAS.
- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -25°C HASTA 20°C.

- @ INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM.

- PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 20 BAR

- PRESION ROTURA: 60 BAR.

CARACTERISTICAS MANGUERA AIRE (ROJA):

- FLEXIBLE Y LIGERA.

- REFORZADA INTERIORMENTE CON HILO SINTETICO DE ALTA TENACIDAD.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -25°C HASTA 100°C.

- @ INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM.

- PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 BAR

- PRESION ROTURA: 30 BAR.

- PESO: 160 GR/M.

- RADIO CURVATURA: 70 MM,

Cédigo Denominacién Cadigo Denominacion Cadigo Denominacion
009840-3600 CONJ. MANG. 009870-3645 MANG. AIRE 4,5M COMP. 009815-3600 MANG. AEROGRAFOS
TANQUE COLA COMPLETA

MANGUERA CON ABRAZADERAS PARA TANQUES DE MANGUERAS PARA AIRE CON RACORES Y ABRAZA- MANGUERA PARA AIRE CON RACORES Y ABRAZADE-

COLA. DERAS DE CONEXION. RAS DE CONEXICN, ESPECIAL PARA AEROGRAFIA.
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS: FABRICADA EN CAUCHO NITRILICO SIN REFUERZO.
- FLEXIBLE Y TRANPARENTE. - FLEXIBLE Y LIGERA. CARACTERISTICAS:

- REFORZADA INTERIORMENTE CON FIBRA DE - REFORZADA INTERICRMENTE CON HILO SINTETICO - LONGUITUD MANGUERA: 1,5 M

POLIESTER. DE ALTA TENACIDAD. - @ INT. 4 MM. @ EXT. 9 MM.

- RESISTE A LOS AGENTES ATMOSFERICQS. - TEMPERATURA DE TRABAJC: DE -25°C HASTA 100°C.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -5°C HASTA 60°C. - @INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM,

- @ INT. 10 MM., @ EXT. 15 MM. - PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 10 BAR.

- PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 17 BAR A 20°C. - PRESION ROTURA: 30 BAR.

- PRESION ROTURA: 54 BAR. - PESO: 160 GR/M.

- PESO: 120 GRM. - RADIO CURVATURA: 70 MM.
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Caodigo Denominacion Codigo Denominacién

Cédigo

Denominacién

009860-0600 ESPIRAL
PU 10 MTS.5X10 AZUL

009354-0600 MANG. EQUIPO
AIRLESS 15M

MANGUERA IDONEA PARA APLICACIONES QUE
EXIGEN EL USO DE MANGUERAS CON ALTA CAPACI-
DAD DE RETORMNO Y RESISTENCIA AL ENROLLA-
MIENTC.

CARACTERISTICAS:

- LIGUERA Y FLEXIBLE.

- EXCELENTE RESISTENCIA A ACEITES, DISOLVENTES
Y OTRAS SOLUCIONES NO ACUOSAS.

MANGUERA PARE EQUIPOS AIRLESS.
CARACTERISTICAS:
- TEMPERATURA DE TRABAJO: 60 °C
- PRESION DE TRABAJC: 270 BAR

009871-3101 METRO MANG. AIRE 8X14MM

CARACTERISTICAS:

- FLEXIBLE Y LIGERA.

- REFORZADA INTERIORMENTE CON HILO SINTETICO
DE ALTA TENACIDAD.

- LARGA VIDA UTIL CON EXCELENTES PROPIEDADES - @ INT.: 6 MM, - TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -25°C HASTA

DE RESISTENCIA AL DESGASTE. - @ EXT.12,5 MM, 100°C.

- RACORES DE CONEXION DE 1/4 GAS. - PESO: 1,9 KG. - @ INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM.

- PRESION MAX. DE TRABAJO: 10 BAR. - LONGITUD: 15 M. - PRESION TRABAJO: 10 BAR

- @ INT.: 5 MM, @ EXT.: 10 MM. - PRESION ROTURA: 30 BAR.

- LONGITUD MAX.: 10 M, - PESO: 160 GR/M.

- RADIC CURVATURA: 70 MM.
Cadigo Denominacién Codigo Denominacion Cédigo Denominacién
009821-3101 METRO MANG. MAT. 009841-3101 METRO MANG. MAT. 009831-3101 METRO MANG. MAT. 20 MM
8X14MM

TRANS. 10X16

CARACTERISTICAS:

- IDEAL PARA TRASPORTE DE PINTURAS CON
DISOLVENTE DE TIPO ETER, ACETONAS O ALCOHOL.
- REFORZADA INTERIORMENTE CON HILO SINTETICO
DE ALTA TENACIDAD.

- INTERICR EN CAUCHO CONDUCTOR PARA EVITAR LA
ACUMULACION DE CARGAS ELECTROESTATICAS.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -25°C HASTA 90°C.
- @INT. 8 MM., @ EXT. 14 MM.

- PRESION TRABAJO: 20 BAR

- PRESION ROTURA: 60 BAR.

CARACTERISTICAS:

- FLEXIBLE Y TRANPARENTE.

- REFORZADA INTERIORMENTE CON FIBRA DE
POLIESTER.

- RESISTE A LOS AGENTES ADMOSFERICOS.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -5°C HASTA 60°C.
- @ INT. 10 MM., @ EXT. 15 MM.

- PRESION TRABAJO: 17 BAR A 20°C.

- PRESION ROTURA: 54 BAR.

- PESO: 120 GRM.

Cadigo Denominacion Cadigo

LE

GOTE

MANGUERA DE PVC REFORZADO CON ESPIRAL DE
ACERO, PARTICULARMENTE RESISTENTE A LA
PRESION EN IMPULSION Y ASPIRACION HASTA EL
VACIO ABSOLUTO.

TRANSPARENCIA CRISTALINA. INTERICR Y EXTERIOR
LISOS.

CARACTERISTICAS:

- MAXIMA CURVATURA SIN ESTRANGULAMIENTO.

- OPTIMA FLEXIBILIDAD.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -5°C HASTA 65°C.
- @ INT. 20 MM.

- ESPESOR PARED: 3,5 MM

- PRESION TRABAJO: 10 BAR A 20°C.

- PESO: 365 GR/M.

- RADIC CURVATURA: 80 MM.

Denominacién

004177-3101 METRO MANG. AIRE PARA TURBINA

CARANTERISTICAS:

- MANGUERA MUY FLEXIBLE Y LIGERA.

- RESISTENTE A LA ABRASION Y CON UNA PERDIDA MINIMA DE CARGA.
- MAXIMA CURVATURA SIN ESTRANGULAMIENTO.

- IDEAL PARA PRODUCTOS DE VISCOSIDAD BAJA Y NORMAL.

- ESPECIALMENTE DISENADA PARA CASA, JARDIN

Y MANUALIDADES.

001798-3600 MANG. PISTOLA DE ARENAR

—

CARACTERISTICAS:

- FLEXIBLE Y TRANPARENTE.

- REFORZADA INTERIORMENTE CON FIBRA DE POLIESTER.
- RESISTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS.

- TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -5°C HASTA 60°C.

- @ INT. 10 MM, @ EXT. 15 MM.

- PRESION TRABAJC: 17 BAR A 20°C.

- PRESION ROTURA: 54 BAR.
- PESC: 120 GRM.
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