-ACCESORIOS-

Denominacién

REG. AIRE

Cadigo Denominacion

002725-3700 REG.CAUDAL AIRE
CON MAN. R-302

J-137

J-136
REGULADORES DE CAUDAL DE AIRE, CON NUEVO
SISTEMA DE REGULACION DE MAYOR PRECISION.
EL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO LO
HACEN LIGERO, RESISTENTE Y FACIL DE USAR.
DOS MODELOS A SU DISPOSICION:

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE CON MANOMETRQ.
OFRECE UNA FORMA RAPIDA Y SENCILLA DE MEDIR
LA PRESION DE AIRE QUE ENTRA A LA PISTOLA PUL-
VERIZADORA Y COMPROBAR SI ESTA FUNCIONANDO
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS, POR OTRA PARTE TAMBIEN SE PUEDEN

LOCALIZAR Y DIAGNOSTICAR DIFERENCIAS DE CODIGO [ DENOMINACION
PRESION EXISTENTES EN LA INSTALACION. 007140-3500] REG. AIRE 0136
EL MATERIAL EN EL QUE ESTA FABRICADO LO HACEN

LIGERO, RESISTENTE Y FACIL DE USAR. 009451-3600| REG. AIRE J-137

Cdadigo Denominacion Caédigo Denominacién

009425-3700 CONEX.RAPIDA MOD:305 008702-3600 REG. CAUDAL EG-20

CONEXION RAPIDA PARA DEPQSITO DE GRAVEDAD,
FACILITA LA MANIOBRA DE CONEXION Y DESCONEXION
DEL DEPOSITO DE GRAVEDAD, ADEMAS DE EVITAR
PASARLO DE ROSCA.

CON UN SIMPLE "CLIC" ADAPTE EL DEPOSITO DE
GRAVEDAD A LA PISTOLA Y OLVIDESE DE GIROS DE
ROSCA INECESARIOS.

EL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO LO HACEN
LIGERO Y RESISTENTE.

SU DISENO SILMILAR AL DE UN ENCHUFE RAPIDO HACE
QUE SEA MUY FACIL DE UTILIZAR.

COMPATIBLE CON TODAS LAS PISTOLAS DE GRAVEDAD
"KRIPXE". (EXCEPTO MCD E-21 Y F-22).

ne?y!

Cédugo Denommacién

REGULADOR CAUDAL DE AIRE CON
CONEXION RAPIDA PARA MANGUERA DE

K!!

Cadigo Denominacion

8MM. ADAPTABLE A MAQUINAS NEUMATICAS.

Denominacion

GRIFO

J-132 J-133

GRIFO REGULADOR DE AIRE CON PALOMILLA
SUPERIOR Y LATERAL DE R. GAS 1/4. FABRICADO
EN LATON NIQUELADO

coDIGO
007122-3700
007120-3600

Denominacion
CONEX.RAPIDA

DENOMINACION
REG. AIRE J-132
REG. AIRE J-133

CONEXION RAPIDA PARA MANGUERAS DE PRODUCTO
DE7,8,10Y 12 MM.

FACILITA LA DE CONEXION Y DESCONEXION DE LAS
MANGUERAS. ADEMAS DE EBITAR PASAR DE ROSCA. EN
SU MONTAJE.

EL MATERIAL CON EL QUE ESTA FABRICADO LO HACEN
LIGERO Y RESISTENTE.

SU DISENO SIMILAR AL DE UN ENCHUFE RAPIDO HACE
QUE SEA MUY FACIL DE UTILIZAR.

COMPATIBLE CON TODAS LAS PISTOLAS DE PRESION.
MOD: 4400, 950-P, 950-PL, 950-EP, 1010.

COoDIGO DENOMINACION
009425-3708| CON. RAP. M.308
009425-3710| CON. RAR. M.310

RS A

HC L - - K!!

Cadigo Denornmaclén

002201-0100 BOQUILLA SOPLADORA 008050-3600 COPA VISCOSIDAD ISO-4 001720-3700 BOQ. DIFUSORA PG

008056-3700 COPA VISCOSIDAD FORD-4

COPA DE VISCOSIDAD, PERMITE
MEDIR LA VISCOSIDAD DE PINTURAS,
BARNICES, LACAS Y PRODUCTOS
SIMILARES.

FABRICADA EN LATON NIQUELADO,
QUE IMPIDE SU OXIDACION.

DOS MODELCS A SU DISPOSICION:

- MOD: 1SO-4, CUMPLE NORMATIVA
1SO N4,

- MOD: FORD-4, CUMPLE NORMATIVA
FORD N°4.

UTILIZACION:

1- LLENAR LA COPA

2- COMPROBAR EL TIEMPO QUE
TARDE EN VACIARSE.

ESTE TIEMPO CORRESPONDE A LA
VISCOSIDAD DEL PRODUCTO.

1SO-4 .‘ 1 &,2
% 8%

BOQUILLA SOPLADORA CON DISENQ EXCLU-
SIVO. IMPIDE EL REBOTE DEL AIRE. EL
MATERIAL CON EL QUE ESTA REALIZADA LA
CONVIERTE EN EL MODELOC IDEAL PARA
SUPERFICIES DELICADAS Y SU REDUCIDO
TAMANO LA HACEN PERFECTA PARA APLICA-
CIONES DONDE EL ESPACIO ES LIMITADO.
ADAPTABLE A PISTOLA SOPLADORA MOD. SR,
SNYR-17.

FORD-4

Y 820 COM.

BOQUILLA DIFUSORA ADAPTABLE A
PISTOLAS PETROLEADORAS "KRIPXE"

(GAMA PG).
DISENADA PARA PROYECTAR EL
PRODUCTOC EN UN CHORRO CONCEN-
TRADO Y PLANC Y LOGRAR DE ESTA
FORMA UNA LIMPIEZA EXCELENTE.

SU DISENO PERMITE ABARCAR MAS
SUPERFICIE DE LIMPIEZA EN UNA SOLA
PASADA CON EL CONSIGUIENTE
AHORRO DE TIEMPO.

K. <kRIPXEr QA



Cddigo Denominacion Cdadigo Denominacién Denominacién
002251-3600 BOQUILLA SOPLADORA 009250-0500 BOQ. MULTIPLICADORA ALARGADERA
SILENCIOSA AIRE Z-55
~ CODIGO DENOMINACION

ALARGADERA 140 MM
ALARGADERA 200 MM
ALARGADERA 65 MM

002321-3600
002322-3600
002323-3600

BOQUILLA MULTIPLICADORA DE AIRE, SU DISENO LE
PERMITE ASPIRAR EL AIRE AMBIENTAL Y GRACIAS AL
"EFECTO VENTURI" INCREMENTA EL CAUDAL DE AIRE
EXPULSADOQ.

CUMPLE CON LA NORMATIVA OSHA AL DESVIAR EL
AIRE EN CASO DE OBSTRUCCION DE LA SALIDA.
ADAPTABLE A PISTOLAS SOPLADORAS "KRIPXE".

MOD: SP, SN Y R-17.

BOQUILLA SILENCIOSA.

ADAPTABLE A PISTOLAS SOPLADORAS

MOD.SP, SN Y R-17.

- SU DISENO CON 8 SALIDAS SEPARADAS LE PROPOR-
CIONA UN NIVEL DE SONIDO INFERIOR A 80 dB(A).

- CUMPLE LA DIRECTRIZ PARA MAQUINAS DE LA UE
SOBRE EXIGENCIAS DE REDUCCION DE RUIDO.

ALARGADERA DE 65, 140 Y 200 MM. PARA REALIZAR
TAREAS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO.
ADAPTABLE A PISTOLAS SOPLADORAS "KRIPXE".
MQD: SP. SN 'Y R-17.

Cdadigo Denominacion Caédigo Denominacién

002275-3700 KIT BOQ.SOPLADORAS
ADAPT.RAPID

Denominacién

ALARGADERA FLEXIBLE

000657-3700 REG.PRESION DEP.GRAV.
COM.T-301

ghe Lt ST RS

P

@

CoDIGO DENOMINACION
- ALARGADERA 100M
902230-3710 MALF KIT DE BOQUILLAS SOPLADORAS CON ADAPTADOR
002230-3715 |ALARGADERA 150 MM ALF RAPIDO.
002230-3720 |ALARGADERA 200 MM ALF CON UN SIMPLE “CLICK" ADAPTE A LAS PISTOLAS REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE CON MANOMETRO

SOPLADORAS "KRIPXE" LA BOQUILLA DE AIRE QUE

MEJOR CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA APLICA-
ALARGADERA FLEXIBLE DE 100, 150 Y 200 MM, PARA cioN QUE DESEE REALIZAR:

PARA DEPOSITO DE GRAVEDAD. CON NUEVO
SISTEMA DE MONTAJE Y DESMONTAJE RAPIDO, SIN
NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.

REFRIGERACION DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN - BOQUILLA SILENCIOSA ESPECIALMENTE INDICADO PAR
A MASILLAS, PRO-

TORMNOS, FRESADORAS, TALADROS, SIERRAS, ECT. . BOQUILLA SOPLADORA DUCTOS DENSOS Y ACABADOS EN HEBRAS.
CON BOQUILLA SOPLADORA QUE IMPIDE EL REBOTE - BOQUILLA MULTIPLICADORA S Tl DESRRA b DEre B3
[IJ’EJLEEEIE)‘OBLARSE ¥ AJUSTARSE EN CUALQUIER RLEGERADEE B e BAR.
DIRECCION PARA ACCEDER A LAS ZONAS MAS INAC- ;&ﬂ;ﬁigﬁg@ﬁgﬁgELF;“T%PE'?;?#A&%
CESIBLES CON MAXIMA EFICACIA. '
PRESION MAX. DE TRABAJO 5 BAR.
ADAPTABLE A PISTOLAS SOPLADORAS "KRIPXE"
MOD: 8P, SN, Y R-17.

Caédigo Denominacién Cédigo Denominacién Cédigo Denominacién

004383-3600 KIT LIMPIEZA INT. MANG. 001211-3615 COMPROBADOR
PRES.BOQ.AIRE

001344-3600 CODO COMPLETO

COMPROBADOCR DE PRESION CON MANOMETRO
PARA BOQUILLA DE AIRE.

OFRECE UNA FORMA RAPIDA Y SENCILLA DE MEDIR
LA PRESION DE AIRE QUE SALE DE LA PISTOLA PUL-
VERIZADORA Y COMPROBAR S| ESTA FUNCIONANDO
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

INDICAR EL MODELO DE PISTOLA PARA EL QUE SE
DESEA.

CODO PARA PROYECTAR SOBRE TECHOS, ADAPTA-
BLE A PISTOLA MOD.K-12, MOD.840-LG Y SP-G.
MEDIDAS:

- @ INTERICR PARTE SUPERIOR 32 MM,

- @ INTERIOR PARTE INFERIOR 39,6 MM

- ANGULO CODO 45°,

KIT DE LIMPIEZA PARA MANGUERAS DE PRODUCTO.
CON ESTAS ESPONJAS DE ALTA DURACION
PODREMOS LIMPIAR EFICAZMENTE Y EN MUY POCO
TIEMPO EL INTERIOR DE LAS MANGUERAS.

K. skRIPXE» |
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Cadigo Denominacion

Cadigo Denominacion

Cadigo

Denominacién

000407-4000 ENLACE TOMA MATERIAL 003110-3600 BOQUILLA COLA

REDONDO COMP.

IND. DEL
MUEBLE

003141-3625 EOQUILLA COLA PINCEL

OMP.

IND. DEL
MUEBLE

ENLACE TOMA MATERIAL, NECESARIO SI SE
PRECISA ACOPLAR EL DEPOSITO DE GRAVEDAD DE
2,5L. ODE5 L. ACUALQUIER PISTOLA DE
GRAVEDAD "KRIPXE" DE ROSCA DE CONEXION 1/4
GAS. FABRICADO EN LATON NIQUELADO.

Cadigo Denominacién

BOQUILLA PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LOS
MACHONES.

DISPONIBLES:

- DIAMETRO: 6 MM.

- LONGUITUD ESPIGA: 15 MM,

Cadigo Denominacion

Cédigo

BOQUILLA PARA DISTRIBUCION DE LA COLA TIPO
ESPATULA REALIZADA EN LATON QUE LA HACE
RESISTRENTE AL DESGASTE Y A LA OXIDACION.,
DISPONIBLE:

- EN ANCHO DE 25mm Y 3 ORIFICIOS DE SALIDA.
- EN ANCHO DE 40mm Y 5 ORIFICIOS DE SALIDA.

Denominacion

007800-3600 BATIDORA 5-B

BATIDORA PARA PINTURAS Y MATERIALES DENSOCS.
ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE MAQUINA DE
TALADRAR O MOTOR NEUMATICO.

MEDIDAS:

- DIAMETRC 13 CM.
- LONGITUD 73 CM.RAS.

Cadigo Denominacion

000314-3600 CONEX.RAPIDA MATERIAL 001951-3600 FIJADOR VALVULA COM.

P.GOTELE

CONEXION RAPIDA PARA MANGUERAS DE
PRODUCTO DENSOS.

FACILITA LA CONEXION Y DESCONEXION DE LAS
MAGUERAS SIN USAR HERRAMIENTAS Y EVITANDO
QUE ENROLLE SOBRE S| MISMA EN CADA GIRO.
COMPATIBLE CON TODAS LAS PISTOLAS DE
PRESION "KRIPXE" CUYA ENTRADA DE MATERIAL SEA
R. GAS 3/4.

MOD: 780-G, 780-GL, 950-G, 2000-G.

WL

Caédigo Denominacién

BOQUILLA PARA INFLAR NEUMATICOS.

| |
|

N-39

E-82

Denominacién

008805-3700 KIT 10 FILTROS M-66

CAJA DE 10 FILTROS ADAPTABLES A MASCARILLA
M-66.

CARACTERISTICAS:

- CUERPC FABRICADO EN ABS (RECICLABLE).

- FILTRA GASES Y VAPORES ORGANICOS CON PUNTO

DE EBULLICION MAYOR DE 65 °C.

- CONCENTRACION DEL AGENTE TOXICO INFERIOR AL

0.1% EN VOLUMEN.

000130-3700 KIT 10 FILTROS DEP.SUC.COM.

FILTRO DE PINTURA PARA DEPOSITO DE
SUCCION.

CARACTERISTICAS:

- MALLA DE ACERO INOXIDABLE.

- IMPIDE EL PASO DE PARTICULAS SUPERIORES A
0,283 MM.

- FACIL DE USAR Y LIMPIAR.

KIT 10 FILTRO DEP. GRAV.
- —

CODIGO DENOMINACION
000820-3700] KIT 10FILTROS@10DEP.GRAV.650CC

007157-3700] KIT 10FILTROSQ@8DEP.GRAV.650CC

FILTRO DE PINTURA PARA DEPQSITO DE
GRAVEDAD DE 650 CC.

CARACTERISTICAS:

- MALLA DE ACERO INOXIDABLE.

- IMPIDE EL PASO DE PARTICULAS SUPERIORES A
0,283 MM.

- FACIL DE USAR Y LIMPIAR.

K. «kRIEXEr ]
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