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KRIPXE, S.A Pol. Industrial, n° 3 - Calle Mecanics , 9.
46120 - ALBORAYA (Valencia) Tel. 961856305. Fax.961857594.
E-mail: kripxe@kripxe.com / www.kripxe.com
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TELEFONOS DE INTERES:
ATENCION AL CLIENTE: 96 185 63 05
SERVICIO TECNICO: 648 055 877

Todos nuestros fabricados estan totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier vicio o
defecto de fabricacién. Garantia valida durante DOS ANOS. No nos hacemos responsables del uso
inadecuado del producto.

KRIPXE, $S.A. se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso, por lo que las imagenes expuestas pueden no
coincidir con la version actual del producto.

Impreso en mayo 2016
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COMPROBADOR NUEVO

DE PRESION CON LATIGUILLO
AUTO-CIERRE.
CARACTERISTICAS:
-MANOMETRO

HOMOLOGADO CON
PROTECTOR CONTRA

PUTOLA ESPECIAL PARA
PINTURA PLAJTICA Y

TEMPLE (PAJO 2.5 MM Y IMPACTOS
DEPOJITO DE 2.5 L.). -RANGO DE LECTURA 12
BAR/170 PJI

RECOMENDADA PARA
FACHADAS Y GRANDES
JUPERFICIES EN LIJO.

-LONGITUD DEL
LATIGUILLO = 40 (M

PORTATIL
PERO POTENTE
IDEADO PARA EL
PROFESIONAL QUE
NECESITE GRAN
CAUDAL DE AIRE
EFECTIVO:(200 L/MIN)
EN EL MENOR EfPACIO
POSIBLE: (57 X 49 X
42 CM) ALTA EFICACIA
Y EfCASO MANTENI-
MIENTO.

TECNOLOGIA STAR & STOP INCORPORADA
ALTO RENDIMIENTO CARANTIZADO.

NUEVO EXPOJSITOR DE
JOBREMESA AGRANEL.

SU UBICACION ENCIMA
DEL MOJTRADOR AJEGURA
LA VISIBILIDAD DEL
PRODUCTO Y FACILITA EL
CONTROL DEL JTOCK Y EL
INCREMENTO DE VENTAS
CRUZADMAS

TANQUE DE PRESION,
ESPECIAL PARA COLAS
BLANCA.
CARACTERISTICAS:

- PROVISTO DE LINA
SALIDA SUPERIOR.

- DEPOSITO INOXIDABLE.
- PRESION MAXIMA DE
TRABAJO: 6 BAR.

- CAPACIDAD 10 L.
-CUMPLE DIRECTIVA
EQUIPOS DE PRESION
97/23/CE

BOMBA ELECTRICA AIRLESS
DE MEMBRANA PARA
APLICACION DE PRODUCTOS
DE BAJA YIICOSIDAD
(LACAS, FONDOJ, EFMALTES,
BARNICES,

PINTURA PLAJTICA...)

K iKRIPXEw{) o)
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P >65% TRANSFERENCIA

65% ALTISIMA CALIDAD DE ACABADOS BAJO CONSUMO DE AIRE

Transferencia

HVLP >70% TRANSFERENCIA
70%

Bl MAXIMO AHORRO, MINIMA NIEBLA

NOTA EXPLICATIVA :

Los dos ultimos digitos del codigo corresponden con el paso de la pistola.
Ejemplo: 003500-3712 —> Paso 1,2mm

En cada pistola esta indicado en negrita el paso mas habitual recomendado
por KRIPXE.

INDICE Pistola por gr dad.......... :

Pistolas por SUCCION...cccccnnnhansanssnsannnnns

Pistolas por presidon.......... E T B L T R 10-13
Pistolas ecoldogicas..ccacucrcannnnnnnins ‘ R ——— - T K

Pistolas infladoras....cceeeaea R = oy, 15-16
Pistolas sopladoras....ccccceueemacaccacacananas ;

Pistolas petroleadoras...cccacasesans consdans - S ——— . L K )
Pistolas airless............. SRS L S 19
Reguladores de alre.ticccccccannce e R e iacccscsnansannananaannnnnnn 2O
Lubricadoros.................................. -‘\hj'“““““"""""""'20'21
Filtros de aire....cccscscvscnnssnnssnanannnnnns

...+..............................21

Reguladores y filtros de aire.........

Reguladores de aire y lubricadores i cinneeiiiiiiiicccecccccacaanaan 23
Reguladores de aire, lubricadores 0 [T ] f - T —— - |
Reguladores y filtros de aire para as de pintura.........25-26
Tanques presion gotele y pinturas dens ...................... 26-27
Equipos completos de gotele y plnturag ‘ 1- [ T — 1 -]
Tanques presion lacas y pinturas Becssonsussanasannsas 28-29
Equipos completos lacas y pinturas...... o A
Tanques presion colas blanCasS..cc.ccece e R R RR . e s s rrnsmmn s s nnnnnnn 30
Equipos completos colas blancas......... R ——.c. | ) |
EqUiPO ArenNar.ccccceercrmnresmsnssnssasssnssnansssnnns oIy - = s en s snsssemnmanennnn e 30

SRR R e e R, ¥y [T §--
brana....cccceeeeea.32-33
esssnansamnsnsnunnnunnnn SB35

DepOSitOS..ccciciciacucsacacanansnssnsasaannnasmnsnnnnnanan t.........................36-37

COMPIreSOr@ S nurrrsrsrsnnsmsnnsnsnsnnasnnnsnnnnnnnnnnns
Equipos airless, lavadora yEquipos de m

Mangueras.................................................’

Accesorlos................................................{'.i.........................37-41
I TN O T E O Rl O 5 o i 008 41
Enchufes rapidos y adaptadores para aire caudal normal........42
Enchufes rapidos y adaptadores para aire gran caudal ........... 43
COoONEXIiONEeS PATA AN G iccucrsrscnnssornsnerusssnsisarsisusussssausessnssssnnununs 43-45
EXPOSItOreS.cmmmrurasssusnnsssansnsnunnnssssasasnnananansssnasnsnasasannnannnnansnsnnnnnh@
Aerografos, compresores y pistolas gravedad de NIKICHIL..47-49
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- PISTOLAS POR GRAVEDAD - K. “KRIPXE»

Cadigo Denominacion

003500-37  P.GRAV.3500-SA DEP.650.CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas al agua y colores de

alto riesgo.

Caracteristicas: =,

- Pasos: 1,20-1,30 mm. [/ SA N\
- Consumo de aire: 192 |./min. a 2,5 bar. W'
- Peso con depésito: 845 gr.

Cédigo Denominacién

003540-37 P.GRAV.3500-SM DEP.650 CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas monocapa, barnices
SM (Sist. Monocapa) y metalizados.
Caracteristicas:
- Pasos: 1,30-1,40-1,60 mm.
- Consumo de aire: 190 |./min. a 2,5 bar.
- Peso con depdsito: 845 gr.

Cadigo Denominacion
003550-37 P.GRAV.3500-SH DEP.650 CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente, pinturas de
alto brillo en barnices SH (Sist. Alto brillo) .
Caracteristicas:

- Pasos: 1,30-1,40-1,60 mm.

- Consumo de aire: 200 [./min. a 2,5 bar.

- Peso con depdsito: 845 gr.

Caracteristicas Comunes:

- Presion recomendada: de 2 a 2,5 bar.
- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola comoda y
facil de limpiar por su bajo coef. de friccion y su alto poder anti-adherente.
- Boquilla de color y aguja de color en acero - Inoxidable de alta resistencia.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.
- Deposito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.

EPA
o=t K
v Transferencia

INDUSTRIA

MAVAL CORACION CARROCERIA

e Caodigo Denominacion
™ 000575-37  P.GRAV.1035 DEP.650 CC

Pistola para un perfecto acabado en gravedad, apropiada para toda clase de esmaltes
sintéticos, nitrd celuldsicos, barnices, lacas, carteles arrugables, etc.
Caracteristicas:
- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.
- Depésito de nylon de 650cc. con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,20-1,30-1,40-1,60-1,80-2,00-2,50-3,50-4,00-4,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 205 I/min. a 2,5 bar.
- Peso con depdsito: 850 gr.
- Nota: GEL COAT y productos de ALTA VISCOSIDAD pasos 4,00 y 4,50 mm.

ESPECIAL s ’
65%
Transferencia
INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL CARROCERIA '
ALTA NAVAL PR SR, INDUSTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL

VISCOSIDAD ; g

K. «kRIPXE» i)
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Cédigo Denominacién

000450-37 P.GRAV.840-L DEP.650 CC

Pistola por gravedad apropiada para la proyeccion de todo tipo de pinturas.
Destaca por sus multiples aplicaciones y su acabado profesional.

Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de nylon de 650 cc. con antigoteo.
- Pasos: 1,00-1,30-1,50-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 200 |/min. a 2,5 bar.
- Peso con depdsito: 785 gr.

Nota: Efecto forja pasos 2,5 y 3,5 mm.

Pintura plastica recomendamos paso 2.5mm.

INDUSTRIA = - MAQUINARIA
MAVAL DECORACION CARROCERIA INDUSTRIAL

o

IND. DEL CARROCERIA
MUEBLE INDUSTRIAL

EPA
65%

Transferencia

Cddigo Denominacién
001200-37 P.GRAV.840 DEP.650 CC

Pistola por gravedad apropiada para la proyeccion de todo tipo de pinturas
segun su viscosidad. Destaca por su enorme versatilidad.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de nylon de 650 cc. con antigoteo.

- Pasos: 1,00-1,30-1,50-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 2,5 bar.

- Consumo de aire: 200 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con depésito: 785 gr.

Nota: este modelo se puede suministrar sin soporte de valvula para
compresores de aire continuo sin caldera. Mod. MAR-75.

VERSATIL

EPA
65%

Transferencia

K. «kRIPXE»|)
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Caodigo Denominacion
000950-37  P.GRAV. 3200 DEP.650.CC

Pistola para retocar y pintar carrocerias, especialmente pinturas al agua y colores
de alto riesgo.

Caracteristicas:
- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola comoda v facil de
limpiar por su bajo coeficiente de friccion y su alto poder anti-adherente.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.

- Deposito de nylon de 650 cc.con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,20-1,40-1,60 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 2,5 bar.
- Consumo de aire: 190 I/min. a 2,5 bar.
- Peso con depdsito: 765 gr.

EPA

65%

Transferencia

INDUSTRIA -
NAVAL DECORACION [l CARROCERIA
7
‘ :

Cadigo Denominacién
000800-37 _ P.GRAV. 250-A DEP. 650 CC

Pistola especial para retoques por su gran maniobrabilidad.
Ideal para trabajos de excesivo movimiento de mufeca.
Apropiada para todo tipo de pinturas.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla de color y aguja de color en acero
- Inoxidable de alta resistencia.
- Depésito de nylon de 650cc. con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 0,80-1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Peso con deposito: 715 gr.
- Consumo de aire reducido (1701/min)

ol CONSUMO DE

MNAVAL MUEBLE Al R E
REDUCIDO

K. «kRIPXE» i)
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Cddigo Denominacién

000650-37  P.GRAV.840-LP DEP. 650 CC

Pistola para trabajos con presion, con funcién muy similar a un tanque de presion con
regulador de caudal de aire y mandmetro. version de trabajo por gravedad y presion.
Caracteristicas:
- Sistema de presion en el depdsito especialmente indicado para masillas, productos
densos y acabados en hebras.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- boquilla de aire de Aluminio Extraduro para la proyeccion de epoxi vy fibra de vidrio.
- Depésito de nylon de 650 cc. con antigoteo.
- Pasos: 2,50-3,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 200 I/min. a 2,5 bar.
- Peso con depdsito: 970 gr.
Nota: trabaja perfectamente con el compresor Mod. MAR-75 TEXTURAS

EPA

INDUSTRIA

NAVAL

65%

Transferencia

Caodigo Denominacion
000400-37 P.GRAV.840-LG DEP.25L

Pistola por gravedad para temple y plasticos. Muy indicada en la proyeccion de

grandes superficies en lisos,

Caracteristicas:

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Deposito de plastico de 2,5 litros.

- Pasos: 2,50-3,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 200 I/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 1055 gr.

Nota: su depésito de 2,5| cuadriplica la capacidad de un depésito estandar.

ESPECIAL —
LISOS 65%

ALTA PH ODUOC' ON DECORACION Transferencia

Cédigo ' Denominacién
001300-3725 PISTOLA K-12 DEP. 2,5L.

Pistola para gotele expresamente disefada para uso profesional, por su manejo, sencillo
funcionamiento y bajo consumo de aire.

Este modelo de pistola esta especialmente disefado para trabajar con el compresor Mod.
MAR-75 de aire continuo. si necesita trabajar con compresores de aire discontinuo, como
el Mod. ATL-5, es imprescindible sustituir el sop. descargador com. (001317-3600) por el
regulador de aire Mod. J-136, asi como cambiar el montaje original o “sistema A” de la
aguja por el “sistema B” (vease el manual de instrucciones).

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.

- Incluye regulador de caudal de aire.

- Depésito de polietileno de 2,5 litros.

- Pasos; 4,00 - 5,00 y 6,00 mm. D
- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.

- Peso: 975 gr.

Nota: disponemos de juegos de boquillas adicionales paso @ 800 para la proyeccion de 3
textil.

g

Hod K12

Fy i

DECORACION

LAl
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Codigo Denominacion

001300-3750 PISTOLA K-12 DEP. 5L.

Pistola para gotele y productos densos expresamente disefiada
para uso profesional, por su manejo, sencillo funcionamiento y
bajo consumo de aire. f S,
Este modelo de pistola esta preparada de serie para trabajarcon |
el compresor Mod. MAR-75 de aire continto.

No obstante, tambien puede trabajar con compresores de aire
discontinuo, haciendo que estos se pongan en marcha solo
accionar el gatillo, con el gran ahorro de aire y electricidad que
esto supone. (Ver manual de instrucciones).

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor
durabilidad de la pistola.

- Incluye regulador de caudal de aire.

- Deposito de polietileno de 5 litros.

- Pasos: 4,00 - 5,00 y 6,00 mm. N
- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.
- Consumo de aire: 160l/min. a 2,5 bar.
- Peso con deposito: 1100 gr. .7
Nota: disponemos de boquillas de 2,00 y 8,00 mm. ’,'(-'
' w
Mod 2

D %  RETOQUE
GOTA

DECORACION

LAt

Codigo Denominacion
001300-3754 PISTOLA K-12 KP DEP. 5L.

Pistola para corcho proyectado y polietileno espandido expresamente disefiada
para uso profesional, por su manejo, sencillo funcionamiento y bajo consumo de aire.
Este modelo esta especialmente disefiado para trabajar con el compresor Mod.
QNK-03 (3HP/3L) de aire discontinuo.

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.
- Incluye regulador de caudal de aire.

- Deposito de polietileno de 5 litros.

- Paso: 6,00 mm.

- Presién recomendada: de 3,5 a 4 bar.

- Peso: 1100 gr.

Nota: disponemos de boquillas de 4 mm bajo pedido.

E > CORCHO

DECORACION

K. iKRIPXE» Q)
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Cédigo Denominacién P

001300-3752 PISTOLA K-12-T DEP.5L

Pistola para textil expresamente disefiada para uso profesional, por su manejo, sencillo
funcionamiento y bajo consumo de aire.

Version K-12 ESPECIAL para revestimiento textil y productos texturados.

Caracteristicas:
- Cuerpo pistola con casquillos inyectados para una mayor durabilidad de la pistola.

- Incluye regulador de caudal de aire.

- Deposito de polietileno de 5 litros.

- Paso: 8,00 mm.

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar. @ )

- Peso: 1100 gr. I

Nota: disponemos de juegos de boguillas adicionales para la proyeccién de gotele @ 4 3\ e -
DIFERENTES TEXTURAS E

L]

28V Semn ??

e
DECORACION &L 3’.—; _{:‘:J‘?k f
Y Iy : ..“g‘&_p; :
& th i -
Cadigo Denominacién

002100-3700 PISTOLA SP-G

Pistola especial para decoracién apropiada para realizar acabados en lentejuelas y

escamas.

Caracteristicas:

- Salida de material @ 16 mm.

- Incluye regulador de caudal de aire preparado para compresores de aire continuo o con

deposito de aire.

- Depésito de polietileno con capacidad de 5 litros.

- Consumo de aire: 160 |/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 850 gr.

Nota: trabaja perfectamente con el '

compresor Mod. MAR-75. ,;J'-;":’ B
8 l

&
DECORACION i A B E

TEXTURAS / T 3

Cddigo Denominacién
001500-37  P.GRAV F-22 DEP.160 CC

Pistola de reducidas dimensiones con posibilidad de pintar en redondo o en abanico
apropiada para retoques difuminados finos, trepas, etc. especial para calzado,
manualidades y trabajos artisticos, etc

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla de color y aguja de color en acero - Inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de nylon de 160 cc con filtro interior y antigoteo.

- ACCESORIO: Depésito de nylon de 650 cc con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 0,50-0,80-1,00-1,20-1,50 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 114 I/min. a 2,5 bar.

- Peso con depésito: 390 gr.

kol ESPECIAL
65%

IND. DEL INDUSTRIA IND. DEL Transferencia R ETOQU ES

K iKRIPXE»|Q

!;
B



K. “KRIPXEwr

Cadigo Denominacion

007150-37 _ P.GRAV. E-21 DEP.160.CC.

Pistola de reducidas dimensiones con difuminador en redondo apropiada para retoques
difuminados finos, trepas, etc.especial para calzado y manualidades.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla de color y aguja de color en acero.

- Inoxidable de alta resistencia.

- Reducidas dimensiones y bajo peso.

- Depéosito de nylon de 160 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 0,30-0,50-0,80-1,00 mm. ESPECIAL

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar. DIFUMINADOS

- Consumo de aire; 40 I/min. a 2,5 bar. CARPINTERIAY CALZADO

- Peso con depdsito: 360 gr.

( =
A || ek EPA
: 65%
MAGQUINARIA IND. DEL Transferencia X
INDUSTRIAL MUEBLE ':.

- PISTOLAS POR SUCCION -

Cadigo Denominacion

000100-37 _ P.SUC. 950-S DEP.1 L.

Pistola por succién de gran atomizacion para productos de baja viscosidad.
Recomendada para acabados de gran calidad.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Cuerpo de duraluminio con su interior dotado de latdn, permitiendo que sus roscas y
otras piezas de desgaste tengan una mayor resistencia.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Regulador de caudal de aire incorporado Mod. J-137.

- Deposito metalico de 1.000 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos : 1,30-1,40-1,50-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.

- Presién recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire; 190 I/min. a 2,5 bar

- Peso con depésito: 1215 gr.

IND. DEL
CALZADO

CERAMICA

EPA
65%

Transferencia

IND. DEL CARROCERIA
MUEBLE INDUSTRIAL

Cadigo Denominacion

001100-37  P.SUC. 780-S DEP.1 L.

Pistola por succioén de gran rendimiento apropiada para trabajar con productos como
tintes y otros de baja viscosidad.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Sistema de toberas de aire para una mayor rapidez y precisién de pulverizado.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Regulador de caudal de aire incorporado Mod. J-136.

- Deposito metalico de 1.000 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 1,20-1,40-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.

- Presién recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 190 I/min. a 2,5 bar. E - - -

CcARROCERIA [ Transferencia
CARROCERIA INDUSTRIAL

MAQUINARIA IND. DEL
INDUSTRIAL MUEBLE
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Cddigo Denominacion
001075-37 _ P.SUC.860-S DEP.PLAS.1L

Pistola por succion ideal por su gran produccidn y bajo coste, apropiada
para pinturas sintéticas, nitrocelulosicas, esmaltes, marteles, tintes, etc.
Caracteristicas:
- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de plastico de 1.000 cc.
- Pasos: 1,20-1,40-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 190 I/min. a 2,5 bar
- Peso con depésitO' 1180 gr

MAQUINARIA IND DEL CARROCERIA
INDUSTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL

EPA
65%
Transferencia

-EQUIPO Y PISTOLA DE ARENAR-

Codigo Denominacién Cadigo Denominacion

010300-3600 EQ. DE ARENAR COMP. 001770-3700 PISTOLA ARENADORA PGAR
Equipo completo para la proyec- Pistola para la proyeccion de arena,
cién de arenas de Silice de grano con boquilla de carburo de tungsteno

de paso 5 mm.; manguera de 2
metros de longitud y didametro interior
\ de 10 mm. y sonda de aspiracién.
Idénea para trabajos de limpieza,
decapado, efectos decorativos etc..
en materiales como madera, metales,
piedras, etc..

Caracteristicas:

- Presion recomendada: de 3 a 8 bar.
- Compresor minimo de 3 HP
(recomendamos caldera 50L.)

- Consumo de aire: 190 |/min. a 6 bar.

fino y medio

(3 a5 micras).

Caracteristicas:

- Pistola arenadora PGAR con boaq.
tugsteno y tramo manguera.

- Deposito de Polietileno de 7
Litros con ruedas Incorporadas.

- Compresor Minimo 3 HP (5 HP
recomendado).

- PISTOLAS POR PRESION -

Cadigo Denominacion
000200-37 __ P. PRES. 950-PL

Pistola para trabajos de gran produccién con tanque de presion y equipos de
membrana para productos lisos y salpicados en hebras.
Caracteristicas:
- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.
- Boquilla de aire especial para la proyeccion de lisos y salpicados en hebras.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Pasos : 1,80-2,50 mm.
- Presion recomendada: de 2 a 3,5 bar.
- Consumo de aire: 240 I/min. a 2,5 bar. TEXTURAS

- Peso: 720 gr. SR -
B B




Cédigo Denominacion

000250-37  P. PRES. 950-P
Pistola por presién de gran rendimiento para trabajos con tanques de presion y equipos de
membrana. Apropiada para pintar con lacas, tintas, esmaltes, materiales para ceramicas,
imprimaciones, etc...
Caracteristicas:
- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.
- Cuerpo de duraluminio con su interior dotado de latdn, permitiendo que sus roscas y otras
piezas de desgaste tengan una mayor resistencia.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Racor de entrada de aire de espiga de @ 8mm.
- Pasos: 1,00-1,50-1,80-2,00-2,50-3,50 mm.
- Presion recomendada: de 2,5 a 3,5 bar.
- Consumo de aire; 250 I/min. a 2,5 bar.

- Peso: 725 gr.

Caodigo Denominacién
000900-37 P. PRES. 4400

Pistola por presidn para trabajos con tanque de presién y equipos de membrana.
Apropiada para pintar con lacas, tintas, esmaltes, materiales para ceramicas,
imprimaciones, etc...

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Sistema de toberas de aire para una mayor rapidez y precision de pulverizado.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Racor de entrada de aire de espiga e8mm.

- Pasos: 0,80-1,00-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,80-2,00-2,50 mm.

- Precision recomendada de 2.50 a 3.50 bar.

- Consumo de aire: 180 |/min. a 2,5 bar.

- Peso: 615 gr.

Nota: boguilla especial cola de contacto paso 2,5 mm.

MAQUINARIA IND. DEL
INDUSTRIAL MUEBLE

IND. DEL INDUSTRIA § MAQUINARIA

CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE

Cddigo Denominacién

000350-37 _ P. PRES. 2000-G
Pistola especial para gotele y pinturas densas creada especialmente para
trabajos de gran produccion con tanque de presion.
Caracteristicas:
- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.
- Boquilla y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Racor de entrada de aire de espiga @ 8mm.
- Grifo regulador Mod. J-136 incorporado.
- Racor de entrada de material de @ 18mm.
- Pasos disponibles: 2,00-2,50-2,80-3,20-4,00 mm.
- Presion recomendada de trabajo: 2 a 4,5 bar.

- Consumo de aire: 210 |/min. a 2,5 bar,

- Peso: 795 gr.

K. «kRIPXE» i)
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Cadigo Denominacién

000300-37 P. PRES. 950-G
Pistola especial para gotele y pinturas densas creada especialmente para trabajos de
gran produccion con tanque de presion. Especial para grandes superficies, su nuevo
sistema permite que sea la mas efectiva del mercado en la proyeccién del producto.
Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Racor de entrada de aire de espiga @ 8mm.

- Grifo regulador Mod. J-136 incorporado.

- Racor de entrada de material de @ 18mm.

- Pasos disponibles: 2,00-2,50-2,80-3,20-4,00 mm.

- Presion recomendada de trabajo: 2 a 4,5 bar.
- Consumo de aire: 210 I/min. a 2,5 bar. D
- Peso: 785 gr.

DECORACION

Nota: disponemos de juegos de boguillas adicionales
especial hebra de paso 2,5mm. o de liso.

Caodigo Denominacién
001150-37 __ P. PRES. 780-G

Pistola especial para gotele creada especialmente para trabajos de gran
produccién con gotele y otras pinturas densas.

Caracteristicas:

- Pistola teflonada para facilitar su limpieza.

- Boquilla y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Racor de entrada de aire de espiga @ 8mm.

- Grifo regulador Mod.J-136 incorporado.

- Racor de entrada de material de @ 18mm.

- Pasos disponibles:1,50-2,00-2,50-2,80-3,20-4,00 mm.

- Presion recomendada de trabajo:2 bar a 4,5 bar.

- Consumo de aire: 210 I/min. a 2,5 bar.
- Peso: 745 gr. E
Nota: disponemos de juegos adicionales especial

hebra de paso 2,5mm. o de liso. e

Cadigo Denominacion
005050-37  P. PRES. 780-GL
Pistola especial para gotele creada especialmente para trabajos de gran produccion
con gotele y otras pinturas densas.
Caracteristicas:
- Cuerpo de duraluminio para una mayor resistencia mecanica.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Racor de entrada de aire de espiga @ 8mm.
- Grifo regulador Mod. J-136 incorporado.
- Racor de entrada de material de @ 18mm.
- Pasos disponibles: 1,50-2,00-2,50-2,80-3,20-4,00 mm.
- Presién recomendadade trabajo:2 a 4,5 bar.
- Consumo de aire: 210 I/min. a 2,5 bar.
- Peso: 740 gr.
Nota: disponemos de juegos adicionales especial hebra de paso 2,5mm. o de liso.

DECORACION

KRIPXEP
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Codigo Denominacion

004350-3700 PISTOLA 950-M
Pistola para tanque de presion, indicada para la proyeccion de masillas o pro-
ductos muy densos en abanico.
Caracteristicas:
- Pistola con recubrimiento especial de xylan para una facil limpieza.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Boquilla de color: @ 7 mm.
- Racor de entrada de material de espiga @ 19 mm.
- Presion de producto recomendada: de 4 a 6 bar.
- Presién de aire recomendada: de 2 a 4 bar.
- Consumo de aire: 290 I/min. a 2,5 bar.
- Peso: 995 gr.
- Incluye regulador de caudal de aire J-136.
Nota: incorpora exclusivo anclaje kamlock para facilitar montaje y limpieza

e H W

Cédigo Denominacion Cadigo Denominacién
001350-3760 PISTOLA K-22 001365-3760 PISTOLA K-22 PS

Pistola especial para tanques de presion.
Disefiada expresamente para trabajos con
pastas muy densas.

Grandes recubrimientos en pétreos y deri-
vados muy viscosos,

Caracteristicas:

- Interior dotado de latén, permitiendo que
sus roscas y otras piezas de desgaste
tengan una mayor resistencia.

- Racor de entrada de aire de espiga o

8mm.
- Incc:ulyg fegu'aﬁﬁde - Racor de entrada de material de @ 18mm. Eupeclsl pars
caudal de aire Mod. - i -
1-136. ;nr:asos suministrados: 4,00-6,00 y 8,00 CORCHO PROYECTADO.
- Consumo de aire: 250 I/min. a 2,5 bar.
‘ - Peso: 850 gr.
Cadigo Denominacidn

003100-3700 PISTOLA 1010

Pistola para trabajos con tanque de presién.
Apropiada para la aplicacién de colas blancas por hilo.
Caracteristicas:

- Boguilla de color de @ 2 mm.

- Racor entrada material espiga @10 mm.

- Peso: 485 gr.

; ESPECIAL
oA
T CARPINTERO

K. «kRIPXE» i) 13
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KRIPXEw ] - PISTOLAS ECOLOGICAS -

Cadigo Denominacién

004200-37 o P. PRES. 950-EP
Pistola ecoldgica para trabajar con tangue de presion y equipos de membrana de gran
produccion y calidad de acabados.

Caracteristicas:
- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de PTFE para una facil limpieza y mantenimiento.

- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-136.
- Pasos : 1,00-1,20-1,40-1,60-1,80-2,20 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 270 I/min. a 2,5 bar.

- Peso: 1205 gr.

HVLP

70%

Transferencia

MAQUINARIA

C C
DRCARAEE INDUSTRIAL

Cédigo Denominacion
004300-37  P.SUC. 950-ES DEP.1 L.

Pistola ecoldgica por succion disefada para un optimo ahorro de material.
Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de PTFE para una facil limpieza y
mantenimiento.

- Depésito metalico de 1.000 gr. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos : 1,20-1,40-1,60-1,80-2,20 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 270 I/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 1205 gr.

HVLP

70%

Transferencia

MAQUINARIA | CARROCERIA

RO INDUSTRIAL INDUSTRIAL

Cddigo Denominacion
000500-37  P.GRAV.1035-E DEP.650 CC

Pistola ecoldgica por gravedad, indicada para trabajar en interiores con todo
tipo de pinturas por su reducida niebla. Ahorro del 30% del producto.
Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de PTFE para una facil limpieza y
mantenimiento.

- Boquilla de color y aguja de color de acero inoxidable de alta resistencia.

- Deposito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.

- Pasos: 1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,80 y 2,20 mm.

- Presion recomendada: de 2 a 3 bar.

- Consumo de aire: 240 I/min. a 2,5 bar.

- Peso con deposito: 875 gr.

DECORACION MAQUINARIA IND. DEL CARROCERIA

INDUSTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL

4] K sKRIPXEr|Q]
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Cadigo Denominacién
000990-37 _ P.GRAV.3200HVLP.DEP.650CC

Pistola ecoldgica para retocar y pintar carrocerias, especialmente pinturas al agua
y colores de alto riesgo.

Caracteristicas:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola comoda y facil de
limpiar por su bajo coeficiente de friccion y su alto poder anti-adherente.

- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.

- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.

- Deposito de nylon de 650 cc.con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,30-1,40-1,60 mm.

- Presion recomendada: de 1,8 a 2,1 bar.
- Consumo de aire: 225 I/min. a 2 bar.

- Cumple normativa HVLP.

- Peso con deposito: 765 gr.

HVLP

70%

Transferencia

a8

INDUSTRIA MAQUINARIA | CARROCERIA

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

NAVAL

>¢

» PISTOLAS INFLADORAS -

Cddigo Denominacién
001550-3700 PISTOLA INFLADORA E-82

Pistola infladora de maxima precisién con nuevo sistema de tres valvulas
en triangulo. Sistema disefiado expresamente para que la entrada de aire
sea paulatina y sin cambios bruscos evitando oscilaciones innecesarias de
la aguja indicadora del manometro.

Todos nuestros mandmetros estan homologados, sobre pedido se
suministran manémetro con certificado de calibracion.

Caracteristicas:

- Protector de manometro contra impactos.

- Lectura del mandmetro: bar / psi.

- Rango maximo de lectura: 12 bar /170 psi.

- Longitud latiguillo: 0,4 m, bajo pedido se pueden suministras varias
medidas.

- Empufiadura de duraluminio. E - LATIGUILLO AUTO-CIERRE
el BAJO PEDIDO “

CARROCERIA

INDUSTRIAL

K. 7kRIPXE»|Q [ 15)



Caédigo Denominacion

001950-3700 PISTOLA INFLADORA N-39

Pistola infladora de maxima precision con nuevo sistema de tres valvulas en
triangulo. Sistema disefiado expresamente para que la entrada de aire sea
paulatina y sin cambios bruscos evitando oscilaciones innecesarias de la
aguja indicadora del manometro.

Todos nuestros manometros estan homologados, sobre pedido se
suministran manémetro con certificado de calibracion.

Caracteristicas:

- Protector de manometro contra impactos.

- Lectura del manometro: bar / psi.

- Rango méaximo de lectura: 12 bar / 170 psi.

- Longitud latiguillo: 0,4 m, bajo pedido se pueden suministras varias medidas.
- Empunadura de A.B.S. con maxima resistencia al choque.

LATIGUILLO AUTO-CIERRE
el

- Peso: 545 . E -

carrocemia | CARROCERIA BAJO PEDIDO

INDUSTRIAL

- PISTOLAS SOPLADORAS -

Cadigo Denominacion

002200-3700 PISTOLA SP

Pistola sopladora, disefiada para un uso cotidiano sin causar fatiga. Optima para secado,
limpieza y refrigeracion.

Caracteristicas:

- Genera un caudal de aire mucho mayor que el de modelos de similares caracteristicas.
- Disefio ergonémico y versatil que la hacen facil de usar, controlar, colgar, confortable y
perfecta tanto para zurdos como diestros.

- El cuerpo de aluminio es resistente y adecuado para ambientes industriales.

GATILLG

Fl;ofrl‘lifl\,“ - Boquilla sopladora que impide el rebote del aire, el material con el que esta realizada la
convierte en el modelo ideal para superficies sensibles y su reducido tamafo la hacen
perfecta para aplicaciones donde el espacio es limitado.

- Peso: 240 gr.

- Presion maxima 25bar
Caédigo Denominacion Codigo Denominacion
002150-3700 PISTOLA SN 002150-3702 PISTOLA SN MULTI

Pistola sopladora, disefiada para un uso cotidiano sin causar
fatiga. Optima para secado, limpieza y refrigeracion.

Caracteristicas: %
- Genera un caudal de aire mucho mayor que el de modelos g

de similares caracteristicas.

- Disefio ergonémico y versatil que la hacen facil de usar,
controlar, colgar, confortable y perfecta tanto para zurdos
como diestros.

- El material en el que esta fabricada la hacen ligera, aislante
del fri6 y resistente a

productos quimicos.

- Boquilla sopladora que impide el rebote del aire, el material
con el que esta realizada la convierte en el modelo ideal para
superficies sensibles y su reducido tamarno la hacen perfecta
para aplicaciones donde el espacio es limitado.

- Peso PISTOLA SN: 120 gr. Peso PISTOTA SN MULTI 200 gr.

Caracteristicas comunes pistola SP, SN y SN MULTI:

7

&

[CTITER T INDUSTRIA | MAGQUINARIA

CERAMICA INDUSTRIAL
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Caodigo Denominacion Caodigo Denominacion

002200-3701 PISTOLA SP FLEX 002150-3701 PISTOLA SN FLEX

- El cuerpo de aluminio es resistente y adecuado para - El material en el que esta fabricada la hacen ligera, aislante
ambientes industriales del fri¢ y resistente a productos quimicos.

- Peso: 300 gr. - Peso: 200 gr.

- La alargadera flexible que lleva incorporada
permite ser doblada y ajustarse en cualquier
direccion para ampliar los zonas donde pueda

ser eficaz.

- Presion max. de trabajo 5 bar.

Pistola sopladoras, disefiada para un uso cotidiano

sin causar fatiga. optima para secado, limpieza y
refrigeracion.

Caracteristicas:

- Genera un caudal de aire mayor que el de modelos
de similares caracteristicas.

- Disefio ergonomico y versatil que la hacen facil de
usar, controlar, colgar, confortable y perfecta tanto

para zurdos como diestros.
u ol ]

w4 AR
\_
§ . &
Cadigo Denominacién

009450-3600 SOPLADOR CON BASE IMANTADA

CALZADO MNAVAL VIAL
Soplador con base imantada para refrigeracion de herramientas de corte en tornos,
fresadoras, taladros, sierras, etc.. con boquilla sopladora que impide el rebote del aire,
alargadera flexible de 150 mm. que puede doblarse y ajustarse en cualquier direccion
para acceder a las zonas mas inaccesibles con maxima eficacia.
Caracteristicas:
- Regulador de aire y manometro.
- Presion max. de trabajo 5 bar.
- Fuerza de adherencia nominal: 80 n.
- Peso: 295 gr.

Nota: bajo pedido se puede proporcionar alargadera flexible de mayor medida.

- L
H ® ]
: oo ) | [
H o
=
INDUSTRIA MAQUINARIA
CALZADO L VIAL iscgocacsing) CARROCENLA CERAMICA INDUSTRIAL

Cddigo Denominacién
002250-3700 PISTOLA SP-E

Pistola sopladora, disefiada para un uso cotidiano sin causar fatiga. Optima para
secado, limpieza y refrigeracion,

Caracteristicas:
- Disefio ergondmico y versatil que la hacen facil de usar, controlar, colgar, confortable
y perfecta tanto para zurdos como diestros.
- El cuerpo de aluminio es resistente y adecuado para ambientes industriales
- La boquilla silenciosa le otorga un nivel de sonido inferior a 80 db (a). Cumple la
directriz para maguinas de la UE sobre exigencias de reduccion de ruido.
- Peso: 275 gr.
- Presion maxima 25bar

IND. DEL CARROCERIA
MUEBLE INDUSTRIAL

IND. DEL INDUSTRIA INDUSTRIA MAQUINARIA
CALZADO MAVAL VIAL CERAMICA INDUSTRIAL

5, o
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Cddigo Denominacion

002300-3700 PISTOLA R-17

Pistola sopladora, disefiada para un uso cotidiano sin causar fatiga. optima para
secado, limpieza y refrigeracion.

Caracteristicas:
- Genera un caudal de aire mayor que el de modelos de similares caracteristicas.
- Disefio ergondmico y versatil que la hacen facil de usar, controlar, colgar, confortable
y perfecta tanto para zurdos como diestros.
- El cuerpo de aluminio es resistente y adecuado para ambientes industriales
- Boquilla sopladora que impide el rebote del aire, el material con el que esta realizada
la convierte en el modelo ideal para superficies sensibles y su reducido tamafio la
hacen perfecta para aplicaciones donde el espacio es limitado.
- Peso: 155 gr.

) . ’
H
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IND. DEL m INDUSTRIA | MAQGUINARIA
CALZADO m CARROCERIAN cepamica [ iINDUSTRIAL
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- PISTOLAS PETROLEADORAS -

Cadigo Denominacién Cadigo Denominacioén

001700-3700 PISTOLA PG DEP. METALICO 001722-3700 PISTOLA PG DEP. PLASTICO
Deposito metalico de 0,8 litro. Deposito de plastico de 0,8 litros.
Peso con deposito: 820 gr. Peso con deposito: 740 gr.

Pistola petroleadora para limpieza de ma

F | uinas y motores.
Presion de aire recomendada: de 3 bar a

0 bar.

]

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacion

001700-3701 P. PG FLEX DEP. METALICO 001722-3701 P. PG FLEX DEP. PLASTICO
Deposito metalico de 0,8 litros Depésito de plastico de 0,8 litros.
Peso con deposito: 715 gr. Peso con depésito: 635 gr.

B —

Pistola para limpieza de maquinas y motores con tubo pulverizador
flexible y orientable que permite y facilita la limpieza de rincones asi
como el trabajo en lugares de dificil acceso.

Presion de aire recomendada: de 3 bar a 7 bar.

CARACTERISTICAS COMUNES:
El caudal del producto se pueden ajustar facilmente mediante el pulverizador. =
El pulverizador esta disefiado para proyectar el producto en redondo y lograr de esta !ﬂ! m-l EH t 0

forma una limpieza excelente.

El disefio ergondmico de la pistola petroleadora la hacen facil de usar, controlar,
colgar, confortable y perfecta tanto para zurdos como diestros.

El cuerpo de aluminio es resistente y adecuado para ambientes industriales.

CARROCERIA
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Caédigo Denominacién Caédigo Denominacion

001750-3700 PISTOLA 820 DEP. METALICO 001761-3700 PISTOLA 820 DEP. PLASTICO

Deposito metélico de 0,8 litros. Depdsito de plastico de 0,8 litros.
Peso con depdsito: 500 gr. Peso con depdsito: 420 gr.

Pistola petroleadora para limpieza de maquinas y motores.

El caudal del producto se pueden ajustar facilmente mediante el pulverizador.
| El pulverizador esta disefiado para proyectar el producto en redondo y lograr de
‘ esta forma una limpieza excelente,

El disefio ergondmico de la pistola petroleadora la hacen facil de usar, controlar,
colgar, confortable y perfecta tanto para zurdos como diestros.

El material en el que esta fabricada la hacen aislante del frio y resistente a
productos quimicos.

Bajo pedido el tubo puede ser de laton.

Presion de aire recomendada: de 3 bar.a 10 bar.

Caddigo Denominacién
001785-3700 PISTOLA DE AGUA A PRESION PGAG

Pistola para limpieza al agua por presion. bl
Caracteristicas: _

- Peso aproximado: 485 gr.

- Rango de presiones: de 3 a 10 bar para el Mod. PGAG.

- Dispone de un juego de boquillas PGAG com. con acople rapido, en la que una
pulveriza en redondo y la otra pulveriza en abanico. con ambas se puede regular
el caudal en mas o0 en menos girando la boq.PGAG com.

- Dispone de una conex. rapida Mod.310 con la que intercambiar, de una manera
sencilla y rapida, la manguera de enjabonado a la manguera de aclarado.

- PISTOLA ALTA PRESION -

Caodigo Denominacion Cddigo Denominacién

009331-0600 PISTOLA MIXTA K-783 015045-0600 PISTOLA AIRLESS K637 (250 BAR)

Ligera y facil de manejar.

Todas las partes en contacto con el
producto son de acero inoxidable.
Este tipo de pistola puede trabajar
con todos los dispositivos sin aire,
eléctricos o neumaticos.

Presion maxima de trabajo: 240 bar
Boquilla en acero inoxidable.

Puede utilizar la presion media o alta.
Regulador de control para pasar de
aire a la mezcla sin aire.

BOQUILLA 1/4” 16x16

Pistola pulverizadora a alta presion sirve para la atomizacion a
alta presion de materiales liquidos para pintar.

Boquilla autolimpiante incluida

BOQUILLA PASO 517.

K. «kRIPXE» i)



LK iKRIPXEr ] .REGULADORES DE AIRE -

Cddigo Denominacién Cadigo Denominacién
006850-3700 REG. R-50 1/4 006300-3700 REG. R-200 3/8
- Roscas de conexion: R. Gas 1/4. - Roscas de conexion: R. Gas 3/8.

Regulador de presion para instalaciones neumaticas,
regula la presion de aire de trabajo.

Caracteristicas:

- Presion maxima: 12 bar.

- Para mayor seguridad incorpora un dispositivo de
blogueo.

- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.

IND. DEL INDUSTRIA
CALZADO CERAMICA

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

Cadigo Denominacion Caédigo Denominacion
006150-3700 REG. R-3/8 006450-3700 REG. R-1/2
- Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas 1/2.

Regulador de presion para instalaciones neumaticas, regula
la presién de aire de trabajo.

Caracteristicas:

- Presion maxima: 12 bar.

- Para mayor seguridad incorpora un dispositivo de blogueo.
- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.

IND. DEL INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE

‘LUBRICADORES -

Cddigo Denominacién Codigo Denominacién Codigo Denominacion
006950-3700 LUBRICADOR L-50 1/4 006400-3700 LUBRICADOR L-200 3/8 006700-3700 LUBRICADOR L-600 1/2
- Roscas de conexion: R. Gas1/4. - Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexién: R. Gas1/2.

Lubricador de aceite para instalaciones neumaticas, con
regulador de caudal de aceite.

Caracteristicas:
dn || Eia - Presion maxima : 12 bar.
ML | - La lubricacion se puede ajustar a las variaciones o cambios
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE en el Caudal de aire.
- Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite desde
cualquier posicion,
- Aceite de lubricacion SAE 10,




K iKRIPXEr ()

Cédigo Denominacién Caodigo Denominacion

006100-3700 LUBRICADOR L-3/8 006550-3700 LUBRICADOR L-1/2

- Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas1/2.

Lubricador de aceite para instalaciones neumaticas, con regulador de
caudal de aceite.
Caracteristicas: |

. Sy - Presion maxima : 12 bar.
- La lubricacion se puede ajustar a las variaciones o cambios en el
' caudal de aire.
— - Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite desde cualquier
posicion.
- Aceite de lubricacion SAE 10.

e _J .=
[CT-NGTN INDUSTRIA § MAQUINARIA IND. DEL l ’
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE -

- FILTROS DE AIRE -

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién

006900-3700 FILTRO F-50 1/4 006350-3700 FILTRO F-200 3/8
- Roscas de conexion: R. Gas 1/4. - Roscas de conexion: R. Gas 3/8.

Filtro de particulas para instalaciones neumaticas. Elimina las I i B
impurezas y la humedad del aire comprimido. L) -
Caracteristicas:

- Presion maxima : 12 bar.

- Sustitucion rapida y sencilla de los Elementos filtrantes.
- Purga del aire semiautomatica.

- Filtro de aire de bronce sintetizado de 10 micras.

IND. DEL 5 MAQUINARIA IND. DEL

CALZADO C INDUSTRIAL MUEBLE

Cadigo Denominacién

Caodigo Denominacion Codigo

006050-3700 FILTRO F-3/8

- Roscas de conexion: R. Gas 3/8.

Filtro de particulas

K 7KRIPXE» QA -

para instalaciones
neumaticas.  Elimina
las impurezas y la
humedad del aire
comprimido.
Caracteristicas:

- Presion maxima : 12
bar.

- Sustitucion rapida y
sencilla de los Elemen-
tos filtrantes.

- Purga del aire
semiautomatica.

- Filiro de aire de
bronce sintetizado de
10 micras.

006500-3700 FILTRO F-1/2 006075-3700 FILTRO F-3/8
- Roscas de conexion: R. Gas 1/2.

- Filtro de gel de silice para instala-
ciones neumaticas, la alumina
activa que poseen las perlas de gel
de silice proporcionan una mejor
absorcion eliminando la humedad
no condensada del aire comprimido
protegiendo a las herramientas neu-
maticas.

- Caracteristicas:

Caudal de aire: 1000 I.p.ma 7 bar.
Elementos filtrantes: Casquillo de
bronce sinterizado de 10 micras +
gel de silice.

Construido con materiales antioxi-
dantes.

Purga de aire semiautomatica.
Comoda sustitucion de elementos
filtrantes.

Presion maxima: 12 bar.

IND. DEL ' I

MUEBLE

Denominacién

DESECANTE




KRIPXE» i - REGULADORES Y FILTROS DE AIRE -

Cddigo Denominacion Caédigo Denominacion
004600-3700 REG. FILTRO RF-50 1/4 002950-3700 REG. FILTRO RF-200 3/8
- Roscas de conexion: R. Gas1/4. - Roscas de conexion: R. Gas 3/8.

Regulador + filtro para instalaciones neumaticas. Regula la

presion de aire de trabajo. Elimina las impurezas y la / :
humedad del aire comprimido. Ll .
Caracteristicas:

- Presion maxima : 12 bar.

- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo '
de bloqueo.

- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.

- Sustitucion rapida y sencilla de los elementos filtrantes.

- Purga del aire semiautomatica.

- Filtro de aire de bronce sintetizado de 10 micras.

IND. DEL INDUSTRIA § MAGQUINARIA ' ' l
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE

Caodigo Denominacion Codigo Denominaciéon

008600-3700 REG. FILTRO RF-3/8 008625-3700 REG. FILTRO RF-1/2
- Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas 1/2.

Regulador + filtro para instalaciones
neumaticas. Regula la presién de aire de
trabajo. Elimina las impurezas y la humedad
del aire comprimido. i
Caracteristicas:

- Presion maxima : 12 bar.

- Para mayor seguridad, el regulador
incorpora un dispositivo de blogueo.
- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.
- Sustitucion rapida y sencilla de los
elementos filtrantes.

- Purga del aire semiautomatica.

- Filtro de aire de bronce sintetizado de 10
micras.

2 = U
IND. DEL INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL ' l '
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE

Codigo Denominacion Cddigo Denominacién Codigo Denominacién
006800-3700 REG. FILTRO RF-100 1/4 006250-3700 REG. FILTRO RF-400 3/8 006650-3700 REG. FILTRO RF-600 1/2
- Roscas de conexion: R. Gas 1/4, - Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas 1/2.

Regulador-filtro (monoblock) para instalaciones neumaticas. Regula la presion de
aire de trabajo. Elimina las impurezas y la humedad del aire comprimido.
Caracteristicas.

- Presion maxima : 12 bar.

IND. DEL INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL

cALzADO J§ CERAMICA_JINOUSTRIAL | MuEBLE - Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo de blogueo.
- Regulacién precisa, comoda y sin esfuerzo.
- Sustitucion rapida y sencilla de los Elementos filtrantes.
- Purga del aire semiautomatica.

- Filtro de aire de bronce sintetizado de 10 micras. p—
K. ikRIPXEr|Q
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Cadigo Denominacion Cédigo Denominacién

003325-3700 REG. FILTRO RFK 3/8 CA 003335-3700 REG.FILTRO RFK 3/8 DOBLE FILTRO
003300-3700 REG. FILTRO RFK 3/8

! Incorpora EXCLUSIVO Sistema de filtracion
Regulador-filtro (monoblock) para insta- de "2 en 1'(Bronce Sinterizado + Carbon
laciones neumaticas. Permite regular y Activo) que realiza la funcion de prefiltrado y
filtrar el aire con el que se quiere trabajar. [ ] filtrado en un solo filtro MONOBLOCK.
Elimina las impurezas y la humedad del

Este novedoso sistema de ALTA EFICACIA
elimina las impurezas y la humedad del aire
comprimido, las sustancias organicas e
inorganicas en suspension obteniendo un
aire practicamente puro, libre de vapores de

aire comprimido.

- Filtro de carbdn activo para obtener un
aire practicamente puro, libre de vapores
de aceite, hidrocarburos y malos olores.

Caracteristicas comunes 3 modelos: aceite, hidrocarburos y olores nocivos. Es
- Roscas de conexion: R. Gas 3/8. IMPRESCINDIBLE para el uso de mascarillas
- Presion maxima : 12 bar. _ : respiratorias de cabina y de maquinas de
- Para mayor seguridad, el regulador incorpora chorreo.

un dispositivo de blogueo. _;_ J

- Regulacion precisa, comoda vy sin esfuerzo. *z-f

- Sustitucién rapida y sencilla de los Elementos filtrantes.
- Purga del aire semiautomatica.

- REGULADORES DE AIRE Y LUBRICADORES-

Cdédigo Denominacion Cadigo Denominacion
005900-3700 REG. LUBRI. RL-50 1/4 003050-3700 REG. LUBRI. RL-200 3/8
- Roscas de conexionar. Gas1/4. - Roscas de conexionar. Gas 3/8.

Regulador + lubricador para instalaciones neumaticas. Regula la
presion de aire y la cantidad de aceite con la que se quiere que trabaje
la maquina, a la que se conecta.

Caracteristicas:

- Presion maxima : 12 bar. £
- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo de t..
blogueo. .

- Regulacién precisa, comoda y sin esfuerzo.
- La lubricacion se puede ajustar a las variaciones o cambios en el
caudal de aire. '
- Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite desde cualquier
posicion.

- Aceite de lubricacion SAE 10.

IND. DEL
CALZADD

INDUSTRIA
CERAMICA

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién
003200-3700 REG. LUBRI. RL-3/8 006200-3700 REG. LUBRI. RL-1/2
- Roscas de conexionar. Gas 3/8.. - Roscas de conexionar. Gas 1/2.

Regulador + lubricador para instalaciones
neumaticas. Regula la presion de aire y la cantidad de
aceite con la gue se quiere que trabaje la maqguina, a
la que se conecta.

Caracteristicas:

- Presion maxima : 12 bar.

- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un
dispositivo de blogueo.

- Regulacién precisa, comoda y sin esfuerzo.

- La lubricacion se puede ajustara las variaciones o
cambios en el caudal de aire.

- Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite
desde cualquier posicion.

- Aceite de lubricacion SAE 10.

IND. DEL INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL ' . |
CALZADO CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE

K. «kRIPXE» i) 23




(J2{33© - REGULADORES DE AIRE, LUBRICADORES Y FILTROS DE AIRE-

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacion

005750-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-50 003150-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-200

- Roscas de conexion: R. Gas 1/4. Regulador + filtro + |ubricador para instalaciones - Roscas de conexion: R. Gas 3/8.
neumaticas. Regula la presion de aire y la cantidad
de aceite con la que se quiere que frabaje, ademas
elimina las impurezas y la humedad del aire
comprimido.

Caracteristicas:
- Presién maxima : 12 bar.
- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un
dispositivo de blogueo.
- - Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.

- La lubricacion se puede ajustar a |las variaciones
o cambios en el caudal de aire.
- Mirilla transparente que permite ver el flujo de
aceite desde cualquier posicion.
- Aceite de lubricacion SAE 10.
- Sustitucion rapida y sencilla de los Elementos
filtrantes.
- Purga del aire semiautomatica.

YRS |

MAGUINARIA

INDUSTRIA
cERAMICA [ INDUSTRIAL

Codigo Denominacion Cadigo Denominacion

003250-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-3/8  003350-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-1/2
- Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas 1/2. n
- - * i, el men

IND. DEL INDUSTRIA
CALZADO CERAMICA

MAQUINARIA
INDUSTRIAL MUEBLE

Hegulaor + filtro + lubricador para instalaciones neumaticas. Regula la presion de aire y la cantidad de aceite con la que se
qgiere que trabaje, ademas elimina las impurezas y la humedad del aire comprimido.

aracteristicas: . L L
- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo de blogueo. - Presion maxima : 12 bar.
- Fie?ulac:lon precisa, comoda y sin esfuerzo. - Purga del aire semiautomatica.

- La lubricacion se puede ajustar a las variaciones o cambios en el caudal de aire. - Aceite de lubricacion SAE 10.
- Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite desde cualquier posicion.
- Sustitucién rapida y sencilla de los Elementos filtrantes.

Cddigo Denominacion Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién
005800-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-100 005450-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-400 002900-3700 REG. LUBRI. FILTRO RLF-600
- Roscas de conexion: R. Gas 1/4. - Roscas de conexion: R. Gas 3/8. - Roscas de conexion: R. Gas 1/2

Regulador + filtro + lubricador para instalaciones neumaticas. Regula la presion de aire y la cantidad de aceite con la que
se quiere que trabaje, ademas elimina las impurezas y la humedad del aire comprimido.

Caracteristicas: o

- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo de blogueo. - Presion maxima : 12 bar.

- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo. - Purga del aire semiautomatica.
- La lubricacion se puede ajustar a las variaciones o cambios en el caudal de aire. - Aceite de lubricacion SAE 10.

- Mirilla transparente que permite ver el flujo de aceite desde cualquier posicion.
- Sustitucion rapida y sencilla de los Elementos filtrantes.

INDUSTRIA
CERAMICA

IND. DEL
CALZADO

MAQUINARIA
INDUSTRIAL MUEBLE




Cédigo Denominacién
006600-3700 REG. FILTRO DC-5
Regulador-filtro (monoblock) para instalaciones neumaticas. Permite
regular y filtrar el aire con el que se quiere que trabaje. Permite la instalacion
de dos pistolas aerografiitas en la cabina de pintar.
Caracteristicas:
- Caudal de aire: 1500 I.p.ma 7 bar.
- Incorpora un nuevo sistema que proporciona un perfecto filtrado y centrifu-
gado del aire.
- Elementos filtrantes: ciclon de condensado + casquillo
sinterizado de bronce de 10 micras que elimina los problemas causados por
las impurezas y la humedad del aire
comprimido.
- Construido con materiales antioxidantes.
- Purga de aire semiautomatica.
- Cémoda sustitucion de elementos filtrantes.
- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispaositivo de blogueo.
- Regulacion comoda, sencilla y sin esfuerzo.
- Presion maxima: 12 bar.

IND. DEL INDUSTRIA
CARROCERIA B cppamica J inousTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL

IND. DEL CARROCERIA

Cddigo Denominacidn

006600-3702 REG. FILTRO DC-5.C.A.

Regulador-filtro (monoblock) para instalaciones neumaticas. Permite regular y
filtrar el aire con el que se quiere que trabaje. Permite la instalacion de dos
pistolas aerograficas en la cabina de pintar. Elimina sustancias organicas e inor-
ganicas en
suspension asi como malos olores. Es imprescindible para el uso de mascarillas
respiratorias. Previamente a la instalacion de este modelo es conveniente
realizar un prefiltrado de la red de aire.

Caracteristicas:

- Caudal de aire: 1500 I.p.ma 7 bar.

- Filtro de carbén activo para obtener un aire practicamente puro, libre de
vapores de aceite, hidrocarburos y malos olores.

- Construido con materiales antioxidantes.

- Purga de aire semiautomatica.

- Comoda sustitucion de elementos filtrantes.

- Para mayor seguridad, el regulador incorpora un dispositivo de blogueo.

- Regulacion cémoda, sencilla y sin esfuerzo.

- Presion méxima: 12 bar.

YN Q| B
iy | ot
, oy
IND. DEL INDUSTRIA CARROCERIA INDUSTRIA MAQUINARIA IND. DEL CARROCERIA
CALZADO MNAVAL ” CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL
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Cédigo Denominacioén
002500-3700 FILTRO DC-4

Filtro de particulas para instalaciones neumaticas. Sus elementos filtrantes (ciclon de condensado
+ casquillo sinterizado de bronce de 10 micras) le proporcionan un perfecto filtrado y centrifugado s
del aire al eliminar todas las impurezas y la humedad del aire comprimido. CALZADO

Cadigo Denominacion

002500-3701 FILTRO DC-4.M.F. T,

Filtro coalescente de microfibras de 0,01 micras para instalaciones neumaticas. Obtiene un aire NAVAL
libre de microparticulas al eliminar las particulas submicronicas de la instalacion. Muy recomen-
dable para lacados de alta calidad.

Cadigo Denominacion

002500-3702 FILTRO DC-4.C.A.

Filtro de carbon active para obtener un aire practicamente puro, libre de vapores de aceite,
hidrocarburos y malos olores al eliminar sustancias organicas e

CARROCERIA

inorganicas en suspension en instalaciones neumaticas. es imprescindible para el uso de mas- e

carillas respiratorias. Cadigo Denominacion

Caracteristicas comunes:

- Construido con materiales - Filtro de gel de silice para Instalaciones neumaticas, la alimina e
activa que poseen las perlas de gel de silice proporcicnan una INDUISTRIAL

antioxidantes.
- Presion maxima: 12 bar.
- Purga de aire semiautomatica.

mejor absoreldn eliminando la humedad no condensada del aire
comprimido protegiendo a lag herramientas neumaticas.
- Caracteristicas:

N ERBEE

2 g:;%?: tetﬂsctlﬁu%i%r: ?:Ié) Zﬁémentos aixdal de sire: 100 LpMRT bar. . _ moEsie
filtrantes, Etementpls filtrantes: Casquillo de bronce sinterizado de 10 micras + g
gel de silice.
Caonstruido con materiales antioxidantes. ﬂ
Cédigo Denominacién Purga de aire semiautomatica. NDUSTRIAL
Comoda sustitucion de elementos filtrantes.
002550-3701 REG. FILTRO DC-45.M.F. Presion méxima: 12 bar.

Filtro + regulador-filtro (monoblock) para instalaciones neumaticas de doble accion que
permite obtener un filtrado de altisima calidad y un aire libre de microparticulas.
Cdédigo Denominacién

002550-3702 REG. FILTRO DC-45.C.A.

Filtro + regulador-filtro (monoblock) para instalaciones neumaticas de doble accion que
permite obtener un filtrado de altisima calidad. elimina sustancias organicas e
Inorganicas en suspension asi como malos olores. es imprescindible para el uso de
mascarillas respiratorias.

Caracteristicas comunes:

- Incorpora un nuevo sistema que proporciona un perfecto filtrado y centrifugado del aire.

- Elementos filtrantes: ciclon de condensado + casquillo sinterizado de bronce de 10 micras
+ filtro de carbon activo.

- Construido con materiales antioxidantes.

- Elementos filtrantes: filtro coalescente + casquillo sinterizado de bronce.,

- Purga de aire semiautomatica.

- Comoda sustitucion de elementos filtrantes.

- Manometro con re%ulador de presion de 0 a 12 bar.

- Presion maxima: 12 bar.

IND. DEL INDUSTRIA CARROCERIA INDUSTRIA MAQUINARIA CARROCERIA
CALZADO MAVAL CERAMICA INDUSTRIAL INDUSTRIAL

- TANQUES PRESION GOTELE Y PINTURAS DENSAS -

Cédigo Denominacién Caédigo Denominacion
007400-3700 TANQUE GOTELE T-100.E 007450-3700 TANQUE GOTELE T-100.ESP

Tanque de presion. Especial para gétele, temple, masillas, pintura al
agua, materiales densos, etc. indicado para retoques.
Caracteristicas:
- Capacidad 15 .
- Provisto de salida inferior.
- Galvanizado interior y exterior,
- Regulacion simple.
= - Bajo pedido se monta con ruedas.
. - Presion maxima de trabajo: 7 bar.
El tague de gotele T-100 ESP lleva embudo (g70mm) tamizador
(e120mm) incorporado de facil y practico manejo.
Cumple la directiva de equipos a presion 97/23/CE.

r ' O i DECORACION




Caodigo Denominacion

007575-3700 TANQUE GOTELE TM-300.E
Tanque de presion. Para getele, masillas y pinturas al agua.
Caracteristicas:

- Capacidad 30 I.

- Montado con ruedas para facilitar su desplazamiento.

- Provisto Unicamente de salida inferior. o
- Con embudo (a70mm) tamizador (¢120mm) incorporado de facil y practico manejo.
- Galvanizado interior y exterior.

- Regulacion simple.

- Presion maxima de trabajo: 7 bar.

Cumple la directiva de equipos a presion 97/23/CE.

Cddigo 'I Denominacién Caodigo Denominacion Cddigo Denominacién
007300-3700 TANQUE GOTELE TG-300.E 007475-3700 TANQUE GOTELE TG-500.E 007550-3700 TANQUE GOTELE TG-750.E
- Capacidad 301§ - Capacidad 501. ' - Capacidad 70 1. SoF

Tanque de presion. Especial para getele, temple, masillas, pintura al agua, materiales densos, etc.
Caracteristicas: ) )
- Con embudo (g70mm) tamizador (g120mm) incorporado de facil y practico manejo. - Provisto de salida superior e inferior.

- Montado con ruedas para facilitar su desplazamiento., - Galvanizado interior y exterior.
- Regulacién doble. - Presion maxima de trabajo: 7 bar.

Cumple la directiva de equipos a presion 97/23/CE.

"CO e g

- EQUIPOS COMPLETOS DE GOTELE Y PINTURAS DENSAS-

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién Cadigo Denominacién
009910-3700 EQ.COMP.GOTELE T-100.E 009905-3700 EQ.COMP.GOTELE T-100.ESP 009920-3700 EQ.COMP.GOTELE TM-300.E

Equipo completo para la proyecciéon de
Equipo completo para la proyeccién de gotele y productos densos. Equipo completo para la proyeccion de

otele y productos densos. Formado por: :
ig-orma oppor: - Pistola presién modelo 780-G. gg:ﬂzgop‘;gﬁuctos 08
- Pistola presion modelo 780-G. - Tanque gotele T-100.E. - Pistola presién modelo 780-GL.
- Tanque gotele T-100.E. - Conjunto manguera tanque gotele. - Tanque gétele TM-300.E.
- Conjunto manguera tanque gotele. - Grifo bola 3/4. - Conjunto manguera tanque gétele
- Grifo bola 3/4. - Doble asa de agarre para mejor econdmica.
- Doble asa de agarre para mejor transporte.
transporte. - Tapa tapon,embudo tamiz y grifo venturi.
- Palometas en forma de trebol. - Palometas simples.

K -‘n‘fw @ DECORACION
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Cddigo Denominacién Cddigo Denominacién Codigo Denominacién
009915-3700 EQ.COMP.GOTELE TG-300.E 009925-3700 EQ.COMP.GOTELE TG-500.E 009930-3700 EQ.COMP.GOTELE TG-750.E

Equipo completo para la proyeccion

Equipo completo para la proyeccién de gotele y productos densos. Equipo completo para la proyeccion
de gotele y productos densos. Formado por: de gotele y productos densos.
Formado por: - Pistola presién mGodelo 780-G. Formado por:

i - Tanque gotele TG-500.E. - Pistola presion modelo 780-G.
- Pistola presion modelo 780-G. : p
_ Tanquepgotele TG-300.E. - Conjunto manguera tanque gtele. - Tanque gotele TG-750.E.

- Conjunto manguera tanque gotele.

- Conjunto manguera tangue gotele. I

DECORACION

. = i
.
. i b
.
.
.
IND. DEL INDUSTRIA B SERALIZACION necoRACION INDUSTRIA | MAQUINARIA IND. DEL CARROCERIA
CALZADO NAVAL VIAL CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE INDUSTRIAL

Cddigo Denominacion Cadigo Denominacioén

007650-3700 TANQUE LACA T-NAFRA.E 007500-3700 TANQUE LACA T-JUCA.E
- Medidas interiores: - Medidas interiores:
diametro: 22cm. y altura: 23cm. diametro: 33cm. y altura: 33cm.
- Capacidad 10I. - Capacidad 30I.

Tanques de presién para gran produccion, adecuado para la
proyeccion de: laca, esmalte, tinte, imprimacion, aparejo,
ceramica, etc. Imprescindible por su gran rendimiento en
fabricas de: muebles, carrocerias, ceramistas, lacadores,
cerrajerias industriales, etc.

Caracteristicas:

- Provisto Unicamente de salida superior.

- Galvanizado interior y exterior.

- Regulacién simple.

- Removedor manual.

- Bajo pedido se monta con ruedas.

- Presidén maxima de trabajo: 4 bar.

Cumple la directiva de equipos a presién 97/23/CE
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Cadigo Denominacion

K. “KRIPXEwr

Cadigo Denominacion

007600-3700 TANQUE LACA T-CUMEN.E

Medidas interiores:
-Diametro: 33cm.
-Altura: 49cm.
-Capacidad 50 .

para la proyeccién de: laca,

Caracteristicas:

- Regulacion simple.
- Removedor manual.

Tangues de presion para gran produccion, adecuado
aparejo, ceramica, etc. Imprescindible por su gran
rendimiento en fabricas de: muebles, carrocerias,

ceramistas, lacadores, cerrajerias industriales, etc.

- Provisto Unicamente de salida superior.
- Galvanizado interior y exterior.

Cumple la directiva de equipos a presion 97/23/CE.

007625-3700 TANQUE LACA T-DACA.E
Medidas interiores:
-Diametro: 33cm.
-Altura: 60cm.
-Capacidad 70 .

esmalte, tinte, imprimacion,

‘ —
| KRIPXE |

- Bajo pedido se monta con ruedas.
- Presion maxima de trabajo: 4 bar. |

-EQUIPOS COMPLETOS LACAS Y PINTURAS-

Cadigo Denominacién

Cadigo Denominacién
009950-3700 EQ.COMP.LACA T-NAFRA.E
Formado por:

- Tanque laca T-NAFRA.E

en general.
Formado por:

A

INDUSTRIA
NAVAL

IND. DEL
CALZADO

Equipo completo para la proyeccion de lacas y liquidos

- Pistola presion modelo 4400.

- Conjunto manguera tanque laca.

Nota: si la pistola lleva montado un paso de 2,5 mm con
el tangue se pueden proyectar colas de contacto.

009955-3700 EQ.COMP.LACA T-JUCA.E
Formado por: )
- Tanque laca T-JUCA.E

L
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MAQUINARIA
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INDUSTRIA
CERAMICA

Cddigo Denominacién

IND. DEL
MUEBLE

CARROCERIA
INDUSTRIAL

Cadigo Denominacién

009960-3700 EQ.COMP.LACA T-CUMEN.E

Formado por:
- Tanque laca T-CUMEN.E

Formado por:

contacto.

Equipo completo para la proyeccion de lacas.

- Pistola presién modelo 4400.

- Conjunto manguera tanque laca.

Nota: si la pistola lleva montado un paso de 2,5
mm con el tangque se pueden proyectar ?olas de

009965-3700 EQ.COMP.LACA T-DACA.E _

Formado por:
- Tanque laca. T-DACA.E

&

IND. DEL
CALZADO

INDUSTRIA
MAVAL

INDUSTRIA
CERAMICA
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K. “KRIPXEr -TANQUES DE PRESION COLAS BLANCAS-

Cadigo Denominacion Cddigo Denominacion
007700-3701 TANQUE COLA T-CL 1 SALIDA 007700-3702 TANQUE COLA T-CL 2 SALIDA

- Provisto de una salida superior. - Provisto de dos salida superiores.

Tanque de presion, Especial para colas blancas.
Caracteristicas:

- Galvanizado interior y exterior.

- Bajo pedido se monta con ruedas.

- Presion maxima de trabajo: 4,5 bar.

- Capacidad 15 1.

Cumple la directiva de equipos a presién 97/23/CE.

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

IND. DEL
MUEBLE
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-EQUIPOS COMPLETOS DE COLAS BLANCAS-

Cadigo Denominacion Cadigo

Denominacion

009980-3700 EQ.COMP. COLA T-CL 1 SALIDA 009985-3700 EQ.COMP. COLA T-CL 2 SALIDA

Formado por:
- Tangue cola T-CL 1 salida.
- Conjunto manguera tanque cola.

Equipo completo para la proyeccion de

colas blancas.

Formado por;
- Pistola presién modelo 1010.

MAQUINARIA
INDUSTRIAL

TANQUE INOX. PTX COLA 10L COM.-

Caodigo Denominacion

Cadigo

Formado por:
- Tanque cola T-CL 2 salida.
- Dos conjunto manguera tangue cola.

.DEPOSITO DE PRESION-

Denominacion

007725-3600 TANQUE INOX. PTX COLA 10L
Tanque de presion,

% = Especial para colas
\“ blancas.
Caracteristicas:
§ - Provisto de una salida
superior.

- Deposito INOXIDABLE.
- Presion maxima de
trabajo: 6 bar,

- Capacidad 10 1.

Cumple la directiva de
equipos a presion
97/23/CE.
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CALZADO MAVAL

009945-0600 DEP.PRESION KLIM 2L.

Calderin de presion de salida
Superior

Cuerpo y tapa en aluminio.
Capacidad del depoésito de 2
litros.

Sencillo manejo

Robusto

Minimo mantenimiento

Ideal para Carroceria
Industrial:Excelente para la pul-
verizacion de grandes areas,
tales como autobses, camiones
y furgonetas

|Nuu=.TR|n anulnnmn IND. DEL CARRO
bt imenician CRRMCCHNS CERAMICA INDUSTRIAL MUEBLE INDUS’
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-COMPRESORES- KRIPXEr (]

Cadigo Denominacion Codigo Denominacién

002000-3700 COMPRESOR MAR-75 1HP. MONO. 004050-3700 COMPRESOR MAR-75.T 1HP. TRI.
Compresor de aire continuo de 1 H.R, 230 Compresor de aire continuo de 1 H.P, 230/400 V Ill
V Il 50Hz., monofasico de doble piston, trifasico de doble piston,
sin aceite ni mantenimiento. sin aceite ni mantenimiento.

Caracteristicas:

- Cabezal: aluminio -2630.

- Aire efectivo: 170 I/min.

- Desplazamiento piston; 375 I/min.
- Presidén maxima: 4,5 bar,

-R.p.m.: 1360

- Longitud cable eléctrico: 3 metros.
- Conexion salida: enchufe rapido.

- Peso: 17 Kg.

- Dimensiones: 42x38x18 cm.

- Sistema: valvulas y piston en seco, con

- segmentos de teflon.
- Certificado CE.
' 'C) \ - Bajo pedido se monta el asa y las
ruedas
Codigo Denominacion ™
008250-3700 COMPRESOR ATL-5 1 i s
Compresor de aire discontinuo de 3 HP.
Caracteristicas: —
- Arrangue pilotado neumaticamente. [Tk \ b
- Cigtenal de doble apoyo. s \
- Valvulas de laminas en cabeza. 5 = 5
- Motor con correas.
- Chapa depdsito de 12 con certificado de = —
calidad. { il 7

- Bajo nivel sonoro.

- Presién: 8 bar.

- 1.420 RPM (Revoluciones por Minuto)
- Aire efectivo; 320 I/min.

- Potencia: 2 Kw.

- Deposito: 25 litros.

Caédigo Denominacién
008275-0600 COMPRESOR QNK-03 (3HP/3L)

SIN ACEITE Y SIN MANTENIMIENTO.

Caracteristicas Técnicas:

- Potencia = 3 HP (2.2 Kw)

- Aire efectivo = 200 | / min. (Idéneo para pistolas de pintar y
muchas otras aplicaciones)

- Dimensiones = 57x49x52 cm. (Compacto, robusto y portatil)

- Larga vida util debido a sus estrictos controles de calidad

- Bajas revoluciones (1400 rpm) para evitar el sobrecalentamiento
- Disefio EXCLUSIVO que sustituye Ia caldera tradicional por un
bastidor tubular que protege el motor y almacena 3 Litros de aire.
Consideramos que su tamafio compacto junto a sus enormes
prestaciones y versatilidad lo convierten en el equipo perfecto
para USO PROFESIONAL ya que permite ser usado en ambientes
con polvo y bajas temperaturas.

Dimensiones (cm): 57 x 49 x 42

o B 7 ® @ & @ o 9 6
liters kW n pm bar I/min. I/min. dB Volt/Hz kg
3 2,2kw-3Hp 2 1400 10 330 200 80Db 230/50 36
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Caddigo Denominacién

008265-0600 COMPRESOR (2HP/50L)

Caracteristicas:

Potencia: 2Hp / 1.5Kw

Caldera: 50 Lts

Aire aspirado: 220 lts/min
Alimentacién: 230v/50hz/Monofasico
Presion maxima: 8 Bar
Dimensiones: 790x310x670 mm
Peso: 35 Kg

Cilindros: 1

Etapas: 1

Lubricado: Si

Tipo Aceite: SAE40 monogrado

Cadigo Denominacion
008260-0600 COMPRESOR (1,5 HP/6L)
Caracteristicas: *No lubricado , ligero y de facil

Dimensiones
Peso: 9 Kg
Cilindros: 1
Etapas: 1

Potencia: 1.5Hp /1.1Kw

Caldera: 6 Lts

Aire aspirado: 180 lts/min
Alimentacion: 230v/50hz/Monofasico
Presién maxima: 8 Bar

: 355X315X370 mm

transporte.

«Util en casa para pequeiios
trabajos de bricolaje.

*De facil manejo gracias a su
botén ON/OFF y panel de
control con manometro de facil
lectura.

- EQUIPOS AIRLESS Y LAVADORA -

Cddigo Denominacién

015049-3700 EQ.AIRLESS K6820 (250 BAR)COMP

* Tension / Frecuencia :220-240V / 50Hz,

* Potencia: 1HP / 750w

* Presion maxima: 250bar / 3650psi

* Tamano de la boquilla; 0.013 ", 0.015",

0.017 ", 0.019" (El equipo viene de serie con

boq.517)

* Max. tamafio de la boquilla: 0.019"

* Caudal méaximo: 2,0 L / min

* Viscosidad: baja 0 media.

* Longitud de la manguera: 15 Metros

(max.30 M.

* Presion de trabajo: 250bar

* Poco ruido y bajo costo de mantenimiento.
* Este equipo de membrana es adecuado

Bara.pintura plastica, lacas, esmaltes,
arnices...

L
Denominacién

Cadigo

009495-0600 LAVADORA K-110

Caracteristicas:

+ Cumple normativa CE.

* Bomba de doble membrana garantizada
por 2 afos.

* Deposito de acero inoxidable resistente a la
corrosion, conductos y bomba de aclarado.

+ Utilizable con disolvente o limpiadores base
agua.

* Tanque Tamano: 17.25 x 14.25 CM

* Consumo de aire: (58 litros por minuto

« Salida: (12 litros) por minuto a 85 PSI (5,8

kglcm2)
K «KRIPXEr Q)



- EQUIPOS AIRLESS Y DE MEMBRANA -

Codigo Denominacion Caodigo Denominacion
009470-3700 EQ.ELECTR.AIRLESS 009487-3700 EQ.ELECTR.AIRLESS
K-4000 COMP Descripcion: K-4000G COMP

Bomba electrica de membrana para aplica-
cion de productos de baja viscosidad (lacas,
fondos, esmaltes, barnices, pintura
plastica...)

Caracteristicas:

- Motor Moncefasico (230 V 50 Hz).

- Potencia:0,75 Kw.(1 HP)

- Nivel ruido segun las normas CEE (61 db).
- Presion maxima : 220 bar.

- Caudal libre : 2,5 I/m.

- Altura de impulsion : 30mt.

- Boguilla maxima de 0,21 micro pulgadas.
- Peso : 36 Kgs.

NOTA:EI equipo completo incluye manguera
pistola y boguilla antilimpiante (517)

Cédigo Denominacién
009525-3700 EQ.ELECTR.AIRLESS K15000
Descripcion:

Bomba electrica de membrana para aplicacion de productos de Alta
viscosidad (masillas, temple ...)

Potencia:3 C.V.

Cap. max. bog.:0,46 mm

Caudal:15 1 /m

Presién:220 bar

Alimentacion:230 V

Fases:1 ud

Nivel sonoro:75 dB

NOTA:EI equipo completo incluye manguera pistola y boquilla anti-
Cdédigo Denominacién

limpiante (517)
8Ol 4B
009900-3700 EQ. MEMBRANA MOD.EM-03 COM.

Equipo completo de doble membrana con camara y regulador de producto, pistola
Mod. 4400 y Conj. mang. equipo membrana.

Caracteristicas técnicas:

- Relacion de presion: 1:1

- Caudal por ciclo: 200 cc.

- Ciclos por litro: 5

- Presiéon max. de producto: 7 bar.

- Volumen cebado de bomba: 0,535 I.

- Racor entrada de aire: 1/4"

- Entrada producto: 1/2" h.

- Salida producto: 1/4" h.

- Dimensiones: 500x500x950 mm.

- Requiere compresor de 2HP minimo. Recomendamos utilizar modelo ATL-5 (3HP).

- Peso: 16,1 Kg.
D
w45 \‘H\éa 4 |
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“KRIPXE NS -MANGUERAS-

Cadigo Denominacién Cadigo Denominacién

Cadigo Denominacién

009810-3600 CONJ.MANG.
TANQUE GOTELE ECO.
Conjunto de mangueras para tanque de
gotele con abrazaderas de conexion.

009830-3600 CONJ. MANG.

TANQUE GOTELE
Conjunto de mangueras para tanque de
gotele con racores y abrazaderas de
conexion.

‘.,‘w',l\ﬂ“! UM b

curvatura muy amplio.

Caracteristicas manguera material:

- Temperatura de trabajo: de -5°c hasta 65°c. - Flexible y ligera.
- g int. 20 mm.

- Espesor pared: 3,5 mm

- Presion trabajo: 10 bar a 20°.

- Peso: 365 gr./m.

- Radio curvatura: 80 mm.

- Maxima curvatura sin estrangulamiento.

Denominacién
009825-0600 CONJ. MANG. TANQUE LACA

- Peso: 160 gr./m.

Cadigo

Conjunto de mangueras para tanque de laca con racores y abrazaderas de conexion.

Caracteristicas manguera laca:
- |deal para transporte de pinturas con disolvente de tipo éter, acetonas o alcohol.

- Reforzada interiormente con hilo sintético de alta tenacidad.

- Interior en caucho conductor para evitar la acumulacién de cargas electroestaticas.
- Temperatura de trabajo: de -25° hasta 90°.
-gint. 8 Mm., @ Ext. 14 Mm.

- Presion maxima de trabajo: 20 bar

- Presion rotura: 60 bar.

Caracteristicas manguera aire:

- Flexible y ligera.

- Reforzada interiormente con hilo sintético de alta tenacidad.
- Temperatura de trabajo: de -25° hasta 100°c.

- gint. 8 mm., @ ext. 14 mm.

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.
- Presion rotura: 30 bar.
Caodigo Denominacién

- Peso: 160 gr./m.

Cadigo Denominacién

Manguera de PVC reforzado con espiral de acero interior, particularmente resistente a la presion en impulsion y
aspiracion hasta el vacio absoluto. Transparencia cristalina. interior y exterior lisos. Optima flexibilidad y radio de

- Radio curvatura: 70 mm.

009880-3600 CONJ.MANG.
TANQUE MASILLA
Conjunto de mangueras para tanque de
gétele con conexion rapita (tipo camlock),
racores y abrazaderas de conexion.

Caracteristicas manguera aire:

- Reforzada interiormente con hilo sintético de alta tenacidad.
- Temperatura de trabajo: de -25% hasta 100%%.

- gint. 8 mm., @ ext. 14 mm.

- Presion maxima de trabajo: 10 bar, presion rotura: 30 bar.

- Radio curvatura: 70 mm

Cdadigo Denominacidén

009840-3600 CONJ. MANG.
TANQUE COLA

009870-3645 MANG. AIRE 4,5M COMP.

Manguera con abrazaderas para tanques
de cola.

Caracteristicas:

- Flexible y trasparente.

- Reforzada interiormente con fibra de
poliéster.

- Resiste a los agentes atmosféricos.

- Temperatura de trabajo: de -5° hasta
60°c. - gint. 8 mm., @ ext. 14 mm.

-gint. 10 mm., g ext. 15 mm. - Presion méaxima de trabajo: 10 bar,
- Presion maxima de trabajo: 17 bar a 20°c. presién rotura: 30 bar.

- Presion rotura: 54 bar. - Peso: 160 gr./m.

- Peso: 120 gr./m. - Radio curvatura: 70 mm.

Mangueras para aire con racores y
abrazaderas de conexion.
Caracteristicas:
- Flexible y ligera.
- Reforzada interiormente con hilo
sintético de alta tenacidad.
:Igggnperatura de trabajo: de -25° hasta

c.

009815-3600 MANG. AEROGRAFOS
COMPLETA

Manguera para aire con racores y
abrazaderas de conexion, especial para
aerografia.

Caracteristicas:

- Longitud manguera: 1,5 m.

- gint. 4 mm. @ ext. 9 mm.

- Salida de 1/8 0 1/4.

K. 7KRIPXEr Q]




Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién

Cadigo

K. “KRIPXE» ]

Denominacion

009860-0600 ESPIRAL
PU 10 MTS.5X10 AZUL

~

Manguera idonea para aplicaciones gue
exigen el uso de mangueras con alta
capacidad de retorno y resistencia al
enrollamiento.

Caracteristicas:

- Liguera vy flexible.
- Excelente resistencia a aceites, disol-
ventes y otras soluciones no acuosas.

009316-0614 MANG. EQUIPO
AIRLESS 15M

Manguera pare equipos airless.
Caracteristicas:

- Temperatura de trabajo: 60 °c
- Presion de trabajo: 270 bar.

- Larga vida Util con excelentes propieda-  _ 5int: 6 mm
des de resistencia al desgaste. SHERAD 5 mm
- Racores de conexion de 1/4 Gas. Recoi 1 0 Ko,
- Presion max. de trabajo: 10 bar. Sl IR

-gint.: 6 mm. o ext.: 8 mm. - Longitud: 15 m.

- Longitud max.: 10 m.

Cédigo Denominacién Cédigo Denominacién

Cadigo

009871-3101 METRO MANG. AIRE 8X14MM

Caracteristicas:

- Flexible y ligera.

- Reforzada interiormente con hilo sinte-
tico de alta tenacidad.

- Temperatura de trabajo: de -25°C
hasta 100°C

- @int. 8 mm., @ ext. 14 mm.

- Presion trabajo: 10 bar.

- Presion rotura: 30 bar.

- Peso: 160 gr/m.

- Radio curvatura: 70 mm.
Denominacion

009821-3101 METRO MANG. MAT.

8X14MM

Caracteristicas:

009841-3101 METRO MANG. MAT.
TRANS. 10X16

- Ideal para trasporte de pinturas con disol- Caracteristicas:

vente de tipo éter, acetonas o alcohol. - Flexible y transparente.,

- Reforzada interiormente con hilo sintético - Reforzada interiormente con fibra de
de alta tenacidad. poliéster,

- Interior en caucho conductor para evitar
la acumulacién de cargas electroestaticas.
- Temperatura de trabajo: de -25° hasta
90°%.
- gint. 8 Mm., @ ext. 14 mm.
- Presion trabajo: 20 bar.
- Presion rotura: 60 bar.

Codigo Denominacion

004177-3101 METRO MANG.

AIRE PARA TURBINA

- Resiste a los agentes atmosféricos.

- Temperatura de trabajo: de -5° hasta
60°¢.

- gint. 10 mm., @ ext. 15 mm.

- Presion trabajo: 17 bar a 20°.

- Presion rotura; 54 bar.

- Peso: 120 gr./m.

Cadigo Denominacién

001798-3600 MANG. PISTOLA
DE ARENAR

Caracteristicas: Caracteristicas:

- Manguera muy flexible y ligera. - Flexible y transparente.

- Resistente a la abrasion y con una - Reforzada interiormente con fibra de
perdida minima de carga. poliéster.

- Maxima curvatura sin estrangulamiento. - Resiste a los agentes atmosféricos.
- |deal para productos de viscosidad bajay - Temperatura de trabajo: de

normal. -5% hasta 60°c.

- Especialmente disefiada para casa, jardin - @ int. 10 mm., @ ext. 15 mm.

manualidades. - Presion trabajo: 17 bar a 20°.
LK KRIPXE G

- Presion rotura: 54 bar.

Cadigo

009831-3101 METRO MANG. MAT. 20 MM

GOTELE

Manguera de PVC reforzado con espiral
de acero, particularmente resistente a la
presion en impulsion y aspiracion hasta el
vacio absoluto. Transparencia cristalina.,
Interior y exterior lisos.

Caracteristicas:

- Maxima curvatura sin estrangulamiento.
- Optima flexibilidad.

- Temperatura de trabajo: de -5% hasta
65°c.

- gint. 20 mm.

- Espesor pared: 3,5 mm

- Presion trabajo: 10 bar a 20°¢.

- Peso: 365 gr.;m

- Radio curvatura: 80 mm.

Denominacion

009115-3700 BASE 3 ENCHUFES

CON MANG.

Caracteristicas:
- Regleta de aire de 3 salidas
con alargador de 10 m.
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Cddigo Denominacioén
000833-3600 DEP. GRAVEDAD
650 CC. COM.
5

Deposito de gra\.!!id de 650 cc. con

antlgoteo

-DEPOSITOS-

Cadigo Denominacién

007204-3600 DEP. GRAVEDAD
160 CC. COM.

Caodigo Denominacién

000402-3600 DEP. GRAVEDAD 2,51L.
COM.LISOS

4

| -

Depdsito de gravedad de 160 cc, con

Hi tin alfa. Deposito de gravedad de 2,5 litros,

especial para materiales densos. Con tapa

antigoteo y filfro de aire. Sistema de cierre del depdsito mediante  semiabierta para impedir el derrame del
Sistema de cierre del depdsito mediante rosca. material.

rosca. ,Compatible con las pistolas de gravedad  Para roscar en las pistolas de gravedad
Compatible con todas las pistolas de KRIPXE" de rosca de conexion M8x1. 'KRIPXE'.

gravedad "KRIPXE" Modelos E-21 y F-22. (ver modelo 840-LG).

Cddigo Denominacién Cédigo Denominacién Cadigo Denominacion

001332-3600 DEP. GOTELE 2,5 L. COM.

i Y

e

g -y

Depésito de gravedad de 2,5 litros,
especial para gétele y materiales
densos. Con tapa semiabierta para
impedir el derrame del material.

Cadigo Denominacion

001308-3600 DEP. GOTELE 5L. COM. 015030-0600 DEP. COM. SC07

Depdsito de gravedad de 5 litros, Depbsito de gravedad de 600 cc. con

especial para gétele y materiales densos.  filtro de aire.
Con asa para hacer mas facil su uso y Sistema de cierre del depdsito mediante
tapa semlablerta para impedir el derrame  rosca.
del material.
Cadigo Denominacién Cadigo Denominacion

000125-3600 DEP. SUC. METAL 1L. COM.

Deposito de succion de 1 litro con antigo-
teo y filtro.

El material con el que esta realizado lo
hacen resistente y adecuado para ambien-
tes industriales. ]

El sistema de cierre del depdsito,
mediante un puente y una palanca de
cierre le permiten ser el mas estanco y
seguro de la gama.

ompatible con todas las pistolas de
succion "KRIPXE".

001080-3600 DEP. SUC.PLASTICO
1L.COM.

001054-3600 DEP. SUC. METAL 1L.
COM. ECO.

Deposito de succion de 1 litro con anti-
oteo. El material con el que esta realizado lo
| material con el que esta realizado lo  hacen el mas economico y ligero de la
hacen resistente y adecuado para ambien- gama.
tes industriales. istema de clerre del depdsito mediante
Sistema de cierre del depésito mediante rosca.
exceéntrica en tres puntos. Compatible con todas las pistolas de
Compatible con todas las pistolas de succion "KRIPXE"
succion "KRIPXE'.

Deposito de succion de 1 litro.

K| JKRIPXE Q)
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Cadigo Denominacién Cadigo Denominacién Cadigo Denominacion
015009-0600 DEP. SUC. 22CC. 001717-4000 DEP. METAL1L.PGY 820 001714-0800 DEP.PLAS.1L.PGY 820
015009-0601 DEP. SUC. 22 CC.

ARS.CON SONDA

|

Depdsito metalico de 0,8 litro.

Deposito para aerografo de succion de El material en el que esta fabricado lo
22 cc.con tapa para poder guardar el hacen resistente y adecuado para
color sobrante en perfecto estado y ambientes industriales.
utilizarlo en sucesivos usos. Compatible con todas las pistolas

petroleadoras "KRIPXE',

-ACCESORIOS-

Codigo Denominacion _Denominacién Denominacién
002725-3700 REG.CAUDAL AIRE
CON MAN. R-302 'REG. AIRE _ " GRIFO
Regulador de caudal
de aire con
manometro.,
ST Ofrece una forma
_ rapida y sencilla de
4 medir la presion de
aire que entra a la
pistola pulverizadora y
comprobar si esta -
i funcionando de

acuerdo con las
oy J-136 J-137 J-132 J-133
Especificagiss Reguladores de caudal de aire, con

técnicas, por otra
: uevo sistema de regulacion de mayor
partg, tarlnb;é;p se grgmsm,f*e @ de Feguiacion ae mayor — qits regulador de aire con palomilla lateral
hacen ligero, resistente y facil de usar, niquelado.

diferencias de presién
oxistentosBl L Dos modelos a su disposicion:

instalacion. CODIGO | DENOMINACION COoDIGO DENOMINACION
El material en el que esta fabricado lo hacen

ligero, resistente y facil de usar. 007140-3600| REG. AIRE J-136 007122-3700| REG. AIRE J-132
Compatible con todos los modelos de pistolas 009490-3600| REG. AIRE J-137 007120-3600| REG. AIRE J-133
KH'E)éEi'go Denominacién gg:?:ﬂ%?ﬂﬂ ET;‘;:;N;‘:;\VEDAD Denominacién
: : E : CONEX.RAPIDA
008702-3600 REG. CAUDAL EG-20 CONEX.RAPIDA :

Conexion rapida para mangueras de producto de
7,8,10 y 12 mm.

Facilita la de conexion y desconexion de las
mangueras. Ademas de evitar pasar de rosca en

su montaje.
El material con el que esta fabricado lo hacen
ligero y resistente. o

Su disefio similar al de un enchufe rapido hace
Dos conexidnex rapldas yun deposito  que sea muy facil de utilizar.

Regulador caudal de aire con de gravedad, para facilita la maniobra Compatible con todas las pistolas de presion.
conexion rapida Eara manguera de conexion y desconexion del depdsito  Mod: 4400, 950-P, 950-PL, 950-EP, 1010.
de 8mm. adaptable a maquinas de gravedad con la pistola. . CODIGO | DENOMINACION
neumaticas. Con un simple "clic” adapte el depdsito
de gravedad a |a pistola y olvidese de 008425-3708] CON. RAR M.208
géros de rbolsca mnegesa}rios. s 009425-3710| CON. RAP. M.310
ompatible con todas las pistolas de N
gravedad "KRIPXE'. (excepto Mod E-21 y R05110-9700 JOON. RAR M.OROM
F-22). 009425-3710[ CON. RAP. M.305

g

-I--K”
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Cadigo

Denominacién

Cadigo Denominacién

Cadigo

Denominacién

000314-3600 CONEX.RAPIDA MATERIAL 002201-0100 BOQUILLA SOPLADORA 002251-3600 BOQUILLA SOPLADORA

&

P.GOTELE
001406-3700 TOMA MATERIAL GEKA COMP.

w R

Conexion rapida para mangueras de
producto densos. ]

Facilita la conexion ﬁ desconexion de las
mangueras sin usar herramientas y
evitando que enrclle sobre si misma en
cada giro.

Compatible con todas las pistolas de
presion "KRIPXE' cuya entrada de
material sea R. Gas 3/4.

Mod: ?BO-IG, 780-GL, 950-G, 2000-G.

mi o« de

-
Cédigo l Denominacion

Boquilla sopladora con disefio
exclusivo. impide el rebote del aire.
el material con el que esta
realizada la convierte en el modelo
ideal para superficies delicadas y
su reducido tamano la hacen
perfecta para aplicaciones donde el
espacio es limitado.

Adaptable a pistola sopladora
Mod. SP, SNy R-17.

Codigo Denominacion

SILENCIOSA

Boquilla silenciosa.
Adaptable a pistolas sopladoras
Mod. SP, SN y R-17.
- Su disefio con 8 salidas separadas le
proporciona un nhivel de sonido inferior a
80 db(a).
- Cumple la directriz para maquinas de la
UE sobre exigencias de reduccién de
ruido.

Denominacion

ALARGADERA

COoDIGO

DENOMINACION
002321-3600 | ALARGADERA 140 MM

009250-0500 BOQ. MULTIPLICADORA
AIRE Z-55

Boquilla multiplicadora de aire, su
diseno le permite aspirar el aire
ambiental y gracias al "efecto venturi'
incrementa el caudal de aire expulsado.
Cumple con la normativa osha al
desviar el aire en caso de obstruccion
de la salida.

Adaptable a pistolas sopladoras
'KHIIfXE".

Mod: SP, SN y R-17.

Denominacién

Codigo

005140-3700 BOQ. SOPLADORA Z-60

Boquilla sopladora con disefio exclusivo
gue impide el rebote del aire. El material
con el que esta realizada la convierte en
el modelo ideal para superficies
delicadas, ademas el nuevo dispositivo
incorporado le permite cumplir con la
normativa OSHA al desviar la presién a
través de las salidas laterales en caso de
blogueo.

Adaptable a pistola sopladora Mod. SP,
SNyR-17.

Denominacion

002322-3600 | ALARGADERA 200 MM

Alargadera de 65, 140 y 200 mm.
para realizar tareas en lugares de
dificil acceso.

Adaptable a pistolas sopladoras
'KRIPXE".

Mod: SP, SNy R-17.

Cadigo Denominacion

002256-4000 BOQ. SOPLARORA
ANTIRREBOTE
Boquilla sopladora
antirrebote, su diseno le
permite crear una cortina de
aire
protectora que desvia las
virutas ligeras o fluidos en el
caso de que salgan
disparadas hacia el operario.
Cumple con la normativa
osha al desviar el aire en
caso de obstruccion de la
salida.

ALARGADERA FLEXIBLE

~ PO A B

COoDIGO
002230-3710
002230-3715
002230-3720

DENOMINACION
ALARGADERA 100 MM ALF
ALARGADERA 150 MM ALF
ALARGADERA 200 MM ALF

Alargadera flexible de 100, 150y 200

mm, para refrigeracién de herramientas
de corte en tornos, fresadoras, taladros,
sierras, etc.. con boquilla sopladora que
impide el rebote del aire.

Puede doblarse y ajustarse en cualquier
direccion para acceder a las zonas mas
inaccesibles con maxima eficacia.

Presién max. de trabajo 5 bar.

Adaptable a pistolas sopladoras "KRIPXE"

Mod. SP, SNy R-17.

005125-3700 ALARGADERA EXTENSIBLE

Alargadera extensible de 75 a 190 mm.
Puede ajustarse en cualquier direccion
para acceder a las zonas mas
inaccesibles con maxima eficacia.
Lleva incorporado un dispositivo gue le
permite cumplir con la normativa OSHA
al desviar la presion a través de las
salidas laterales en caso de blogueo de
la punta.

Presién max. de trabajo 5 bar.
Adaptable a pistolas sopladoras
"KRIPXE'

Mod. SP, SN y R-17.

Adaptable a pistolas
sopladoras "KRIPXE'. Mod:

SP SNy R-17.
Caodigo Denominacién
002275-3700 KIT BOQ.SOPLADORAS

ADAPT.RAPID

L’

Kit de boquillas sopladoras con adaptador
rapido. Con un simple “click” adapte a las
pistolas sopladoras "kripxe" la boquilla de
aire gque mejor cumpla con los requisitos
de la aplicacion que desee realizar:

- Boquilla silenciosa.

- Boquilla sopladora.

- Boquilla multiplicadora.

- Alargadera de 65 y 140 mm.

K. «kRIPXE»|C)




Cadigo Denominacion Cadigo Denominacion

K. “KRIPXEwr

Cadigo Denominacién

000657-3700 REG.PRESION DEP.GRAV. 001211-3615 COMPROBADOR
COM.T-301 PRES.BOQ.AIRE

Regulador de caudal de aire con
manometro para deposito de gravedad.
Con nuevo sistema de montaje y
desmontaje rapido, sin necesidad de

herramientas.

Especialmente indicado para masillas,

roductos densos y acabados en hebras.

rgsién maxima de trabajo del depésito
ar.

Compatible con todas las pistolas de
gravedad 'KRIPXE" (excepto E-21 y F-22).

Cadigo

Comprobador de presion con
manometro para boquilla de aire.
Ofrece una forma rapida y sencilla
de medir la presion de aire que
sale de la pistola pulverizadora
comprobar si esta funcionando de
acuerdo con las Especificaciones
técnicas.

Indicar el modelo de pistola para el
gue se desea.

Cadigo Denominacion

Denominacion

015053-0600 FIJADOR VALVULA COM.

Boquilla para
inflar neumaticos.

Cédigo Denominacion

015053-3600 LATIGUILLO COM.

Cadigo Denominacion
015090-0600 LATIGUILLO AUTOCIERRE
COM.

Caodigo Denominacién

001970-3700 LATIGUILLO COM.
+ CONEXION RAP.

A,

T ——————————

Latiguillo para inflar neumaticos.

Cadigo Denominacion

001975-3700 COMPROBADOR DE
PRESION CP-15

Enlace toma material, necesario si se
premsa aco lar el deposno de gravedad
e 5 |. a cualquier J:tstola de
?ravedad 'KRIPXE' de rosca de conexion
/4 gas. Fabricado en latén niguelado.

Oomgrobador de presion con Latiguillo
AUTO-CIERRE cuyas principales caracte-
risticas son:

-Manometro Homologado con protector
contra impactos

-Rango de lectura 12 bar/170 PSI
-Longitud del latiguillo = 40 cm

Cadigo Denominacién Cadigo Denominacion

000407-4000 ENLACE TOMA MATERIAL 001720-3700 BOQ. DIFUSORA PG

N

Boquilla difusora adaptable a
plstolas getroleadoras "KRIPXE"
(gama P
dlsenada para proyectar el
producto en un chorro
concentrado y plano y lograr de
esta forma una limpieza
excelente.
Su disefio permite abarcar mas
uperficie de limpieza en una

a pasada con el consiguiente

ahorro de tiempo.

Caodigo Denominacién

003110-3600 BOQUILLA COLA

003141-3625 BOQUILLA COLA PINCEL
REDONDO COMP. COMP.

IND. DEL
MUEBLE

IND. DEL

MUEBLE

Boquilla para los alojamientos de los Boquilla para distribucion de la cola

machones. tipo espatula realizada en laton que la
Disponibles: hace resistente al desgaste ya la
-Diametro; 6 mm. oxidacion.
-Longitud espiga: 15 mm. Disponible:
-Elr]dancho de 25mm y 5 orificios de
salida.

K. «kRIPXE» i)

007800-3600 BATIDORA 5-B
007810-3600 BATIDORA 6-B

i

Batidora para pinturas y materiales
densos.

Adaptable a cualquier tipo de magquina
de taladrar o motor neumatico.
Medidas:

- Diametro 13 cm.

- Longitud 73 cm.



K. “KRIPXEr

Caodigo Denominacion Cddigo Denominacién Cddigo Denominacién

008050-3600 COPA VISCOSIDAD ISO-4 001344-3600 CODO COMPLETO 008805-3700 KIT 10 FILTROS M-66
008056-3700 COPA VISCOSIDAD FORD-4 ( T

Py

) 7.
WV

Codo para proyectar sobre Caracteristicas:

Copa de viscosidad, permite
medir la viscosidad de
pinturas, barnices, lacas y
productos similares.
Fabricada en laton niquelado,
que impide su oxidacion.

Dos modelos a su disposicion:
- Mod: ISO-4, Cumple
normativa 1SO N°4,

- Mod: FORD-4, Cumple
normativa FORD N°4,

- Utilizacién:

1- Llenar la copa

2- Comprobar el tiempo que
tarde en vaciarse.

Cajsa de 10 filtros adaptables a mascarilla

Este tiempo corresponde a la : - Cuerpo fabricado en abs (reciclable).
viscosidad del producto. tﬁggofhagdahﬁé%bl&%fﬂsetﬂa - Filtra gases y vapores organicos con
SP-G ’ ' punto de ebullicion mayor de 65 °c.
medidas: - Concentracion del agente toxico inferior al
1S0-4 ’ FORD-4 _ ; interior parte superior 32 0-1% en volumen.
mm.
- @ interior parte inferior 39,8
mm.
- Angulo codo 45°,
Cadigo Denominacién Codigo Denominacion Cédigo Denominacion
000130-3700 KIT 10 FILTROS 000820-3700 KIT 10FILTRO@10DEP. 007157-3700 KIT 10FILTROQEDEP.
DEP.SUC.COM. GRAV.650 CC. GRAV.160 CC.
Codigo Denominacion

Filtro de pintura

para dep03|to de 000837-3700 KIT 10FILTROG08SDEP.
sgccm? - GRAV.650CC
aracteristicas: . tol
- Malfa de acero Filtro de pintura para depdsito de
inoxidable. gravedad de 650 y 160 cc.
- Impide el paso Caracteristicas:
de pa_rtlculaso 283 - Malla de acero inoxidable.
?]‘L]ani!enores av - Impide el paso de particulas
- Facil de usar y ! . superiores a 0,283 mm.
limpiar. - Facil de usar y limpiar. 1
Cédigo Denominacion Cédigo Denominacién Cadigo Denominacion
004040-3700 KIT ASAY RUEDASMAR7S  '004383.3600 KIT LIMPIEZA INT. MANG.  001799-3600 TAMIZ PISTOLA
ARENADORA PGAR

Kit de asa y ruedas para poder
transportar con mas comodidad
el compresor MAR-75

D VDN

Kit de limpieza para mangue-
ras de ?roducto

Con estas esponjas de alta
duracién podremos limpiar
eficazmente y en mu?/ poco
tiempo el interior de las man-
gueras.

Cédigo Den’ominacién
008800-3700 MASCARILLA M-66 Y FILTROS

Mascarilla respirador para pinturas. modelo homologado.
Cumple normativa en-141, en-143 y en-140 CE
Caracteristicas:

- Adaptador facial tipo mascarilla.

- Cuerpo de caucho termoplastico.

- Dos conectores para filtro con rosca especial.

- Dos vélvulas de exhalacion.

- Arnés formado por dos bandas elasticas de caucho.

- Hebillas de regulacion en nylon.

- Utiliza dos filtros vispro serie 100,




Cadigo Denominacion
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Cadigo Denominacion

002328-3640 ALARGADERA
MODULABLE 40

Alargadera modulable, gracias a su kit
modulable puede proporconar alarga-
deras rigidas de las siguientes medidas:
240,340,440,540... mm. para realizar
tareas en lugares de dificil acceso.

Ada table a pistolas sopladoras
"KRIPXE'

Mod: SP, SN y R-17.

Su cliente necesita una alargadera de
240,340,440,540... mm. no se preocupe,
nosotros la tenemos, con nuestra nueva
alargadera modulable se la podemos
proporcionar bajo pedido.

Cadigo Denominacién

Cadigo Denominacion
002328-3600 ALARGADERA
MODULABLE 00
- —=

Alargadera modulable, gracias a su kit
modulable puede proporcinar alargade-
ras rigidas de las siguientes medidas:
300, 400, 500, 600.,. mm. para realizar
tareas en lugares de dificil acceso.

Adagtable a pistolas sopladoras
"KRIPX

Mod: SP. SNy R-17.

Su cliente necesita una alargadera de
300,400,500,600... mm. no se preocupe,
nosotros la tenemos, con nuestra nueva
alargadera modulable se la podemos
proporcionar bajo pedido.

Cadigo Denominacion

Cadigo

004270-3700 BOQUILLA SECADO

5

Boquilla secado, su disefic le permite
aumentar el volumen de salida de aire,
al mismo tiempo que neutraliza su velo-
cidad, para asi reducir el tiempo de
secado de la superficie pintada donde
incida.

Posee un filtro de aire de facil limpieza
o sustitucion.

Cumple con la normativa osha al
desviar el aire en caso de obstruccion
de |a salida.

Ad)a@table a pistolas sopladoras

Mod: SP, SN y B-17.

Denominacion

004260-3700 SOPORTE PISTOLA
SECADO

.,.___HF__‘EF: :

("
-
=2
-
-
-
2
Soporte para boguilla secado,
%" regulable en altura y anchura.
- Alto: de 25 hasta 170 cm.
- Ancho maximo: 80cm..

Denominacion

MANOMETROS

DENOMINACION =
MAN. 0-3 BAR.E/POST G40MM
MAN. 0-6 BAR.E./POST.@50MM
MAN. 0-8 BAR.E/POST O40MM
MAN. 012 BAR.E/POST 040 KRIPXE
MAN. 012 BAR.E/POST 50 KRIPXE

copiGo
00793110600
00790010600
00793010600
007910{0600
007920£0600

Caracteristicas de construccion

-Caja: acero pintado en negro.
-Mecanismos internos : laton y bronce.
-Visor: acrilico, cristal, (segun modelo).
-Esfera: metahca graduacaon bar y psi.
-Aguja: metalica.

-Roscas normalizadas 1/8 gas.

K. «kRIPXE» i)

Cadigo

015047-0600 SET LIMPIEZA

PISTOLAS

Cédigo

009130-3702 SOP. BATERIA B-2 3/8

Denominacién

Denominacion

Cadigo

009130-3703 SOP. BATERIA B-3 3/8

Denominacion

COMPLETA

-MANOMETROS-

NAVAL

HARKlNCS J'H
INDUSTRY DECORATION

INDUSTRY THE ROAD

Codigo

007105-3600 RUEDA GIRATORIA 009130-3712 SOP. BATERIA BL-2 3/8

Nueve soporte para bateria. Con este nuevo soporte
puede disponer en cualquier lugar de su instalacién de
aire de una toma. Simplemente anclando este soporte
ala pared, banco de trabajo, ect y haciéndole llegar un
tramo de manguera desde |a bajante més cercana.

Denominacion

CERAMICS MACHINERY COACHWORK COACHWORK
INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY INDUSTRY

BODY WORK

007933-0600 MAN. 0-12 BAR.E/INF.
@50 M500

Caracteristicas de construccion

-Caja: acero pintado en negro.
-Mecanismos internos : laton y bronce.
-Visor: acrilico, cristal, (segun modelo).
-Esfera: metallca graduamon bar y psi
-Aguija: metalica.

-Roscas normalizadas 1/8 gas.



L2 {33© -ENCHUFES RAPIDOS Y ADAPTADORES PARA AIRE CAUDAL NORMAL-

serere MULTIPRESA

Un unico enchufe

%

.

Tipo Standar
I LEMAN
=

[
para distintos tipos

de adaptadores

(Valido para los
adaptadores
homologados en el
mercado europeo)

jpo Standar
'f?t?u_lnuo ~

o

Tipo WML IS

E150 B-12
KRIPXE

Cadigo Denominacion Cadigo Denominacion Codigo Denominacion
004450-36 _ ENCH. MULTIPRESA 004475-36 __ENCH. MULTIPRESA 004465-36 ___ENCH. MULTIPRESA
" R.l:‘lf.4140 g e ESP.155 . 1Ré.th. 15t83 . 08
onex. r. gas 1/4 macho. Peso: ar. Conex. Espioa 7. Peso’ 95 ar. onex. . gas 1/4 hembra. Peso: ar.
Conex. r. gas 3/8 macho. Peso: 100 gr. Conex. Es;paiga @8. Peso: 10[;‘:J ar. Conex. r. gas 3/8 hembra. Peso: 100 gr.
Conex. r. gas 1/2 macho. Peso: 95 gr. Conex. Espiga 10. Peso: 100 gr. Conex. 1. gas 1//2 hembra. Peso: 105 gr.

Enchufe multipresa de funcionamiento automatico por medio de bolas de acero.

Cdodigo Denominacién Caodigo Denominacién Cadigo Denominacion

003000-36 _ ENCH. R. MACHO 150 003450-36 _ ENCH. ESP. MANG. 165 004400-36 __ENCH. R. HEMBRA 168
Conex. r. gas 1/4 macho. Peso: 85 gr. Conex. Espiga @7. Peso: 85 gr. Conex. r. gas 1/4 hembra. Peso: 95 gr.
Conex. 1. gas 3/8 macho. Peso: 90 gr. Conex. Espiga @8. Peso: 85 gr. Conex. r. gas 3/8 hembra. Peso: 90 8r.
Conex. 1. gas 1/2 macho. Peso: 100 gr. Conex. Espiga 810. Peso: 90 gr. Conex. r. gas 1//2 hembra. Peso: 110 gr.

Enchufe clasico de funcionamiento automatico por medio de ufias de retencion, carbonitruradas y
bicromatadas en amarillo que dan gran durabilidad al sistema de anclaje.
CARACTERISTICAS COMUNES:
Conexién apropiada para aplicaciones neumaticas en ambientes no corrosivos o en contacto con fluidos como aire, agua,
gEases, aceites minerales o sintéticos no agresivos.
nchufe fabricado en laton con juntas de NBR que garantizan un excelente sellado y evitan que la suciedad entre en su interior.

Apropiado para adaptadores cuyo perfil cumpla la norma: UNE ISO 6150B-12.
Presion recomendada de trabajo: 0 a 12 bar.

Codigo Denominacion Cadigo Denominacién Cadigo

Denominacién
002710-05 __ ADAPT. R. MACHO 172

002705-05 __ ADAPT. R. HEMBRA 135 002700-05__ ADAPT. ESP. MANG. 129
Conex. r. gas 1/8 macho. Peso: 20 gr. Conex. r. gas 1/4 hembra. Peso: 20 gr.  Conex. Espiga 67. Peso: 15 gr.

Conex. r. gas 1/4 macho. Peso: 20 gr. Conex. r. gas 3/8 hembra. Peso: 25 gr. Conex. Espiga 8. Peso: 15 gr.
Conex. r. gas 3/8 macho. Peso: 20 gr. Conex. Espiga 210. Peso: 20 gr.

Adaptador para enchufe rapido. %'/

Material: acero F-211.
Acabado superficial: carbonitrurado y bicromatado amarillo.
Area de desalojo: 22 mmz2.

Presién recomendada de trabajo: 0 a 12 bar.

Apropiado para adaptadores cuyo perfil cumpla la norma:
URIEFIDSOB 508-12.p yop

Codigo Denominacion Cadigo Denominacién Cadigo Denominacién
002760-0514 ADAPT. R. MACHO 272 1/4 002765-0514 ADAPT.R. HEMBRA 2351/4  (02770-0508 ADAPT. ESP. MANG. 229 08 MM

PERFIL
ALEMAN

SERIE
200
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Caodigo Denominacién Caodigo Denominacion Cadigo Denominacién

003700-36 _ ENCH. R. MACHO 160 003750-36 _ ENCH. ESP. MANG. 175 003800-36 _ ENCH. R. HEMBRA 178
Conex. r. gas 3/8 macho. Peso: 155 gr. Conex. Espiga ¢10. Peso: 150 gr. Conex. r. gas 3/8 macho. Peso: 170 gr.
Conex. r. gas 1/2 macho. Peso: 160 gr. Conex. Espiga g12. Peso: 160 gr. Conex. r. gas 1/2 macho. Peso: 160 gr.

Conex. Espiga @15. Peso: 160 gr.

Conexion apropiada para aplicaciones neumaticas en ambientes no corrosivos o
DISPONIBLE en contacto con fluidos como aire, agua, gases, aceites minerales o sintéticos no

Bug#En agresivos.
Enchufe de funcionamiento automatico por medio de unas de retencion,
carbonitruradas y bicromatadas en amarillo que dan gran durabilidad al sistema de GRAN CAUDAL
anclaje.
Enchufe fabricado en latdn con juntas de NBR que garantizan un excelente sellado
y evitan que la suciedad entre en su interior.
Apropiado para adaptadores cuyo perfil cumpla la norma: UNE ISO 6150B-12.
Presion recomendada de trabajo: 0 a 12 bar.
Cadigo Denominacién Cadigo Denominacion Cadigo Denominacién
002715-05 _ ADAPT. R. MACHO 182 003610-05 __ ADAPT. R. HEMBRA 145 003600-05 __ ADAPT. ESP. MANG. 139
Conex. r. gas 3/8'macho. Peso: 40 gr. Conex. . gas 3/8 macho. Peso: 30 gr. Conex. Espiga @10. Peso: 30 gr.
Conex. r. gas 1/2 macho. Peso: 40 gr. Conex. r. gas 1/2 macho. Peso: 40 gr. Conex. Espiga @12. Peso: 35 gr.

Conex. Espiga @15. Peso:35 gr.

A R

Adaptador para enchufe rapido.
Material: acero F-211.

DISP(E):IBLE Acabado superficial: carbonitrurado y bicromatado amarillo. GRAN CA UDAL
BLISTER Presion recomendada de trabajo: 0 a 12 bar.
Apropiado para adaptadores cuyo perfil cumpla la norma: UNE ISO 6150B-12.
Denominacion Denominacién Denominacion
CONEXION ABRA. MANG.A-1 GRIFO PURGA COM. A-2 REDUC. M. H. R. A-3
DISPOHIBI.E DISPOHIBLE
EILISTER BI.ISTER
o Reductor macho hembra, fabricado en
30)? qi)(ﬁ;l-l?brazadera Rare maNguers e Grifo de purga de Rosca Gas 1/4 para latén.
Tuerca de conexion giratoria para instalaciones de aire comprimido y Mod. disponibles :

facilitar su montaje. tanques de aire a presion.

Fabricado en latén niquelado. Fabricado en laton bicromatado

Mod. disponibles: amarillo. CODIGO DENOMINACION

004911-0500 | REDUC. M.H.R. A-3 1/4X1/8

004915-0500 | REDUC. M.H.R. A-3 3/8X1/8
004914-0500 | REDUC. M.H.R. A-3 3/8X1/4
004912-0500 | REDUC. M.H.R. A-3 1/2X1/4
004910-0500 | REDUC. M.H.R. A-3 1/2X3/8
004913-0500 | REDUC. M.H.R. A-8 3/4X1/2

CODIGO DENOMINACION
004890-3500 |CONEXION ABRA, MANG.A-1 1/4) coDiso DENOMINAGION
004895-3600 |CONEXION ABRA. MANG.A-1 3/8 004900-3614 | GRIFO PURGA COM. A-2 1/4
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Denominacién Denominacién Denominacién
DOBLE MACHO R. A4 RACORM.R. A-5 _ REDUC. M. R. A-6

Racor macho para manguera, fabricado en  Reduccién macho, fabricado en laton.

Racord doble macho, fabricado en laton. laton. ! Mod. disponibles :
Meod. disponibles : Mod. disponibles :
el e, CODIGO |  DENOMINACION CODIGO |  DENOMINACION CODIGO DENOMINACION

004824-0500 | DOBLE MACHO R.A-4 1/8X1/8 | [ 004638-0508 | RACOR M. R. A-5 1/8 X 08 [004930-0515 | RACOR M, R. A-5 3/8 X 15| [004943-0500 | REDUC. M. R. A-6 1/4X 1/8

004921-0500 | DOBLE MACHO R.A-4 1/4X1/4 004935-0507 | RACOR M. R. A-5 1/4 X 07 | 0049250508 | RACOR M. R. A-5 1/2 X 08 |004940-0500 | REDUC. M. R. A-6 3/8 X 1/4
004922-0500 | DOBLE MACHO R.A-4 3/8X3/8 | ['504935.0508 | RACOR M. R. A<5 1/4 X 08 | 004925-0510 | RACOR M. R. A-5 1/2 X 10| |004944-0500 | REDUC. M. R. A-6 1/2X 1/4

004920-0600 | DOBLE MACHO R.A-4 1/2X1/2 004935-0510 | RACOR M. R. A-5 1/4 X 10 |004925-0512 | RACOR M. R. A-2 2 X 12| [00442-0500 | REDUC. M. R. A-6 1/2X 3/8

004935-0512 |RACOR M. R. A5 1/4 X 12 0049250515 | RACOR M. R. A-5 1/2 X 15| [004946-0500 | REDUC. M. R. A-6 1/4 X 7/168AE
0049300508 |RACOR M. R. A-5 3/8 X 0B | 004925-0517 | RACOR M. R. A-5 12 X 17

DISPONIBLE

EN 004930-0510 | RACOR M. R. A-5 38 X 10 1004925-0519 | RACOR M. R. A-5 1/2 X 19|
BLISTER 004930-0512 | RACOR M. R. A-53BX 12
Denominacién Denominacién Denominacion

RACOR CON TUERCA A-7 RACOR DOBLE UNION MANG. A-8 'DOBLE HEMBRA A-9

Mod. disponibles : laton. Doble hembra, fabricado en laton.
Mod. disponibles : Mod. disponibles :

CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION COoDIGO DENOMINACION
004965-3600 | RACOR CON TUERCA A-7 1/8Xd 004960-0508 | RACOR DOBLE UNION MANG. A8 08 | | 004970-0518 DOBLE HEMBRA A-9 1/8
004950-3600 | RACOR CON TUERCA A-7 1/4X8 004960-0510 | RACOR DOBLE UNION MANG. A-8 10 004970-0514 DOBLE HEMERA A-9 1/4
004953-3600 | RACOR CON TUERGA A-7 8/8X8 004980-0514 | RACOR DOBLE UNION MANG. A8 14| | 004970-0538 DOBLE HEMBRA A-9 38
004956-3620 | RACOR CON TUERCA A-7 3/4X20 004960-0516 | RACOR DOBLE UNION MANG. A8 16 |  [004970-0512 DOBLE HEMBRA A-8 172

DISPONIBLE
EN
BLISTER
Denominacion Denominacion Denominacién
DOBLE HEMBRA R. A-10 RACOR HE. R. A-11 REDUC. H. M. R. A-12

Racor hembra rosca, fabricado en latén,  Reduccion hembra macho rosca, fabricado

Doble hembra, faprlcado en laton. Mod. disponibles - en laton.
Mod. disponibles : i i :
Mod. disponibles :

CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION
004980-0500 | DOBLE HEMBRA R. A-10 1/8X1/4 004994-4000 RACOR HE. R. A-11 1/8 X 08 005003-0500 REDUC. H. M. R. A-12 1/4X1/8
004981-0500 | DOBLE HEMBRA R. A-10 1/8X3/8 004993-4000 RACOR HE. R. A-11 1/8 X 04 005002-0500 REDUC. H. M. R. A-12 3/8X1/4
004882-0500 | DOBLE HEMBERA R. A-10 1/8X1/2 004990-0500 RACORHE.R.A-111/4X 08 005001-0500 REDUC. H. M. R, A-12 1/2X1/4
004983-0500 | DOBLE HEMBRA R. A-10 1/4X3/8 004991-0500 RACOR HE.R. A-11 1/4 X 10 005000-0500 REDUC. H. M. R. A-12 1/2X3/8
004984-0500 | DOBLE HEMBRA R. A-10 1/4X1/2 004992-0500 RACOR HE.R. A-11 1/4 X 12
004985-0500 | DOBLE HEMBRA R. A-10 3/8X12 004995-0508 RACOR HE.R. A-11 3)8 X 08

004995-0510 RACOR HE. R. A-11 3)8X 10 DISPONIBLE
004995-0512 RACOR HE.R. A-11 38X 12 EN

BLISTER
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Denominacion

TAPON HEMBRA A-15

Denominacién
PURGA SEMIAUTOMATICA A-14

Purga de linea
semiautomatica
para instalaciones
de aire, fabricado en
laton.

Denominacién
TAPON MACHO R. A-13

COoDIGO
005020-3600

DENOMINACION
PURGA SEMIAUTOMATICA A-14 1/2

Tapon macho rosca, fabricado en latén.

Mod. disponibles : Tapdn hembra rosca, fabricado en latén.

Mod. disponibles :

Denominacion

CODIGO DENOMINACION TAPON MACHO A-16 COoDIGO DENOMINACION
005010-0500 TAPON MACHO R. A-13 1/8 005030-0518 TAPON HEMBRA A-15 1/8
005011-0500 TAPON MACHO R. A-131/4 Tapon macho, 005030-0514 TAPON HEMBRA A-15 1/4
005012-0500 TAPON MACHO R. A-13 3/8 fabricado en laton. 005030-0538 TAPON HEMBRA A-15 3/8
005013-0500 TAPON MACHO R. A-131/2 Maod. disponibles : 005030-0512 TAPON HEMBRA A-15 1/2

DISPONIBLE CODIGO DENOMINACION
EN 006161-0500 TAPON MACHO A-18 1/8
BLISTER 000095-0500 TAPON MACHO A-16 1/4
Denominacién Cadigo Denominacién Cédigo Denominacién

008100-4000 T R. GAS 1/4"

Bateria distribuidora
de aire en forma de
'T", fabricado en laton
niquelado.
Disponible:

- Rosca de conexion
1/4 gas.

008002-4000 Y R. GAS 3/8

Bateria distribuidora
de aire en forma de
'y', fabricado en
latén niquelado.
Disponible:

- Rosca de conexion
3/8 gas.

ABRAZADERA ASFA

Abrazadera con tornillo de cabezal con
hueco cruciforme y soporte con sistema de
control de salida de la cinta lo que permite
el montaje y desmontaje de la abrazadera
tanto con atornilladoras automaticas
estandar como con herramientas
convencionales.

Material:

- Cinta y soporte de acero inoxidable.

- Tornillo de acero.

Mod. disponibles :

Codigo Denominacion
009116-3700 BAT.DISTRIB.+PURGADOR SEMIAUTO

Descargador semiautomatico para
bajantes y fin de linea.

Rosca de conexion 3/8 gas.

Optimice al maximo su instalacion de
aire.

CODIGO DENOMINACION
001309-0600 ABRAZADERA ASFA §-W1 32-508
007427-0600 ABRAZADERA ASFA S-W1 20-328
007719-0600 ABRAZADERA ASFA L-W2 8-16L

Denominacién
BAT. DISTRIB. B-2

Denominacién
BAT. DISTRIB. B-1

Denominacién

BAT. DISTRIB. B-3

Denominacién

BAT. DISTRIB. BL-3 3/8

o FIS”

Baterfas distribuidoras de aire,  paterias distribuidoras de

Dos salidas laterales mas

acero F-212 bicromatado
amarillo.
Mod. disponibles :

aire, acero F-212 bicromatado

amarillo.
Mod. disponibles :

Baterias distribuidoras de aire,
de acero F-212 hicromatado
amarillo.

Mod. disponibles :

una frontal.
Fabricada en acero F-212
bicromatado amarillo.

Rosca conexion 3/8 gas.

CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION coDIGO DENCMINACION
009100-0500 | BAT. DISTRIB. B-1 3/8 009110-0500 | BAT. DISTRIB. B-2 3/8 009120-0500 | BAT. DISTRIB. B-3 3/8 009125-0500 | BAT. DISTRIE. BL-3 38
009101-0500 | BAT. DISTRIB. B-11/2 009111-0500 | BAT. DISTRIB. B-2 1/2 009121-0500 | BAT. DISTRIB. B-31/2
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Caédigo Denominacién
020007-3700 EXPOSITOR DE PISTOLAS

Tablero expositor de pistolas, con tres tipos de configuracion,
segun sea para ferreteria, suministro industrial o tienda de
pintura.

Preparado para colgar sobre la pared, o con tripode para
apoyar sobre el suelo, eligiendo Vd. la forma de exponerlo que
estime mas conveniente e interesante para su comercio.

Dimensiones:

- 130x83 cm.

Cédigo Denominacién

021000-3700 EXP. ENCHUFES, ADAP. Y CONEX.
Clasico expositor de enchufes rapidos, adaptadores y
conexiones para aire con cubetas independientes de
plasticos con tapa protectora transparente para
facilitar la visualizacion del contenido.

En la parte superior lleva muestras de cada modelo
perfectamente ordenadas y clasificadas para facilitar
su venta y almacenaje.

Facilita enormemente el control del “Stock” y su
almacenamiento.
Dimensiones:

- 130 x 83 cm.

Cédigo Denominacién

020005-3700 EXPOSITOR BLISTER

Novedoso expositor con ganchos para enchufes rapidos,
adaptadores y conexiones de aire empaquetados en
blister.

Ideal para tiendas de autoservicio.

Contiene los modelos basicos de mayor rotacion.
Dimensiones:

-130 x 83 cm.

Cadigo Denominacion

020020-3700 EXPOSITOR GAVETAS SOBREMESA
NUEVO Expositor de Sobremesa.

Su ubicacion encima del MOSTRADOR asegura la visi-

bilidad del producto y facilita el control del stock y el
incremento de ventas cruzadas.

En la parte superior lleva muestras de cada modelo
perfectamente ordenadas y clasificadas para facilitar
su venta y almacenaje.

Facilita enormemente el control del “Stock” y su
almacenamiento.
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- AEROGRAFOS Y COMPRESORES- NIKICHY

Alr Compressed Soray Gt

Cadigo Denominacién Cédigo Denominacién Cédigo Denominacién
015002-0600 AEROGRAFO GRAVEDA ECO. 015000-0600 AEROGRAFO PROF.GRAV. 015001-0600 AEROGRAFO PROF.SUCCION

Aerdgrafo de gravedad econdmico, de Aerografo profesional por gravedad, Aerdgrafo profesional por succion, de
doble accién que permite regular la de doble accién que permite regular  doble accién que permite regular la
relacion aire/pintura, durante la aplicacion. la relacion aire/pintura, durante la  relacién aire/pintura, durante la aplicacion.
Caracteristicas: aplicacion. Caracteristicas:

- Protector de boguilla. Caracteristicas: - Protector de boquilla.
- Paso 0,30 mm. - Protector de boquilla. - Paso 0,50 mm.
- Deposito 7 cc. - Paso 0,20 mm. - Deposito 22 cc.
- Regulador de material. - Depésito 9 cc. - Regulador de materia.

- Regulador de caudal de aire.
- Regulador de material.

s8=0 BEa=Q
' *OB8
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Cadigo Denominacién
015003-0600 MINI COMPRESOR 1/3 AS19D

Compresor de 1/3 H.P..,230 v, 50 Hz., monofésico de doble piston,
sin aceite, con regulador y filtro de aire.

salida de 1/8 gas. } o .

Parada a 4 0 a 6 bar. segun posicion del interruptor.
Dos posiciones de encendido automatico: ‘

- Encendido automatico activado por presostato interno.
se enciende atoque de gatillo. hasta 4 bar.

- Encendido continuo. sin parada. hasta 6 bar.
Caracteristicas:

- Peso: 5,5 Kg. .

- Aire efectivo: 30 I/min.

- Longitud cable eléctrico 1,9 m.

- Dimensiones: 320x135x205 mm.

- Modelo recomendado E-21.

- Certificado CE.

- Poco ruido.

INDUSTRIA INDUSTRIA
NAVAL CERAMICA

Cadigo Denominacién
015101-3700 KIT AEROGRAFO COMP. PROF.

Maletin completo de aerografia facilita el uso cotidiano asi como el transporte y
mantenimiento de los articulos.

Formado por:

- Aerografo gravedad economico.

- Mini compresor 1/3 as19d.

- Maleta 365x285x132 mm.

- Mang. aeroégrafos completa.

INDUSTRIA INDUSTRIA
MNAVAL CERAMICA

BAINES e



NIKICHY - PISTOLAS POR GRAVEDAD -
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Cédigo Denominacién Cédigo Denominacién

015012-0600 P.GRAV.SC07 HVLP DEP.600CC 1,4 015067-3725 P.G.SC07-LP HVLP DEP.600CC 2,5
015017-0600 P.GRAV.SC07 HVLP DEP.600CC 1,7
015017-0625 P.GRAV.SC07 HVLP DEP.600CC 2,5

j‘\\ Para trabajos con barnices, esmaltes,
/ imprimaciones, fondos...

Caracteristicas:

- Incorpora reguladores de abanico,
producto y caudal de aire.

- Depédsito de 600cc.con filtro interior.

- Presion de trabajo: 2-3 bar.

- Aguja y bog. color de acero inoxidable.
- Entrada de aire: 1/4" M Gas.

- Pasos: 1,40-1,70-2,50 mm. M bousTmas

Caddigo Denominacién Caédigo Denominacién
015017-3725 P.G.SC07-LG HVLP DEP.2,5L P2,5 015054-0608 P.GRAV.K6306A DEP.160CC 0,80
015054-0610 P.GRAV.K6306A DEP.160CC 1,00

Mini Pistola de Pintar de
Gravedad
* Boquilla 0.8 /1.0 mm

* Presion de trabajo: 25-50 psi
* Boquilla de color y Aguja de
Acero Inoxidable.

* Incluye regulador de aire y
abanico

* Para trabajos de retoque y
manualidades

* Deposito Plastico 150 ml

$0a
:
= %
ransferencia
DECORACION Mﬂqu!"l!l& CRI‘.R. ERI,
INDUSTRIAL INDUSTRIAL

-TURBINA INFLADORA DIGITAL Y PISTOLA DE LIMPIEZA.-

Cédigo Denominacion

004175-0600 TURBINA MOD.TRB-05

Turbina de bricolaje HVLP con aire caliente para la aplicacion de pinturas de viscosidad normal con un acabado profe-
sional y sin marcas de brocha.

Se puede usar en la casa o jardin, en talleres y en la realizacién de prototipos y manualidades.

Principales ventajas:

- Paso: 2,50 mm.

Pistola especial para pintura
plastica y temple (paso 2.5
mm y deposito de 2.5 L.).
Recomendada para
Fachadas y grandes superfi-
cies en LISO.

MAGUINARIA | CARROC
INDUSTRIAL INDUS 'lRIﬂL

. - Aire limpio de impurezas.
Potencia: 500w. - Baja niebla
- Reducido tamarno y facil transporte (asa y correa).
- Minimo mantenimiento y sencillo manejo.
Caracteristicas:
- Tension 220-230V.,50 Hz. Monofasico.
- Cable eléctrico de conexion 2 m.
- Tubo de aire 1,5m.
- Regulador de pintura incorporado.
- Boquilla para proyeccién en redondo o abanico.
- Peso 3 Kg.
- Depdsito 600 cl.
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