PISTOLA K-11 DEP. 5L.
REF. 015046-0600

Pistola de aire continuo para
aplicacién de texturados.
(gotelé, mortero, masillas..).

P.GRAV.818 HVLP
DEP.600CC 1,8
REF. 015200-0618

Para trabajos con barnices,

esmaltes, imprimaciones, fondos...
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P.SUC.18S LVLP
DEP.MET1L P-1,7
REF. 015175-0617

Para trabajos con barnices,

esmaltes, imprimaciones, fondos...

Caracteristicas:

- Presion recomendada: de 3,5 a 4 bar.
- Consumo de aire: 160l/min. a 2,5 bar.

- Peso con depésito: 1100 gr.
- Incluye 3 boquillas.

Caracteristicas:

- 46,83 €
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- Incorpora reguladores de abanico, producto y caudal de aire.

- Depoésito de 550cc.con filtro interior.

- Presién de trabajo: 2-3 bar.

- Aguja y boq. color de acero inoxidable.

- Entrada de aire: 1/4° M Gas.
- Pasos: 1.8 mm

Caracteristicas.:

- Incorpora reguladores de abanico, producto y caudal de aire.

- Depésito de 600cc.con filtro interior.
- Presién de trabajo: 2-3 bar.

- Aguja y boq. color de acero inoxidable.

- Entrada de aire: 1/4 M Gas.
- Pasos: 1.7mm
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REG. FILTRO KOMPAK ARF-1/4 _r
Caracteristicas.

REF. 015225-0614 - Presion maxima : 10 bar.

- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo, .
- Purga del aire semiautomatica.

- Roscas de conexion:1/4 Gas

Filtro-Regulador para instalaciones
aire comprimido. Regula la presion

de aire de trabajo.
Elimina las impurezas y la humedad

del aire comprimido.

REG. FILTRO ARF-1/4 Caracteristicas.
REF. 015230-0614 - Presion maxima : 10 bar.
- Regulaciéon precisa, comoda y sin esfuerzaq.:
- Purga del aire semiautomatica. -
- Roscas de conexién:1/4 Gas.
- Con protector de vaso.

Filtro-Regulador para instalaciones
aire comprimido. Regula la presion

de aire de trabajo.
Elimina las impurezas y la humedad

del aire comprimido.

REG. FILTRO ARLF'1 /4 Caracteristicas.
REF. 015250-0614 - Presién méaxima : 10 bar.
- Regulacion precisa, comoda y sin esfuerzo.
Filtro, Regulador y Lubricador para instala- ~ _ Purga del aire semiautomética
ciones aire comprimido. Regula la presion  _ Roscas de conexion:3/8 Gas
de aire y la cantidad de aceite necesaria - Aceite de lubricacion recomendado SAE 10.
para el trabajo. Ademas, elimina las impu-  _ ~, orotector de vaso
rezas y la humedad del aire comprimido.




Caracteristicas:

KIT AEROGRAFO SINGLE (1/5 HP) - Compresor de 1/5 H.P.(230 V, 50 Hz). Monofasico de un piston, sin aceite,

REF. 0150030615 con regulador y filtro de aire incorporado.
- Salida de aire 1/8 gas.

-Encendido automatico activado por presostato interno.
- Se enciende a toque de gatillo hasta 4 bar.

- Peso: 4,5 Kg.

- Aire efectivo: 30 l/min.
- Muy Silencioso.
Incluye:

- Aerdgrafo.

- Mangera.

KIT AEROGRAFICO MULTI-TAREA —
REF’ 015092-0600 ) - Pistola de pintar

- Pistola de petrolear
- Pistola de soplar

- Pistola infladora

- Espiral 5 metros
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